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Abbildung 1: Grafische Erscheinung der Verknipfungunter Windows XP.
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“ Argus Update-Tool [ Ver.: 3.17.1104.2008]
Datei 7
Schritt 1 5 / J S
chritt 1 von e l lj L
testing the IeIeCUm network
Einstellungen - -
. Feolgen Sie den Anweisungen:
Interface auswahlen:
. a) Sich Sie die gespeicherten Daten in lhrem Gerat. Alle
Baudrate auswahlen: gespeicherten Daten werden wiahrend des Updates geldscht. Fiir weitere
" Informationen uber das Sichern der gespeicherten D aten sehen Sie bitte
S :" in der Bedienungsanleitung nach.
b] Yerbinden Sie den ARGUS mit dem Metzteil und schalten Sie ihn aus.
c] Verbinden Sie lhren ARGUS per serieller oder USE Schnittstelle mit
Ihrem PC.
d] Wiahlen Sie den benutzten Anzchluzs und die bevorzugte D aterrate.
€] Klicken Sie auf "eiter" um fortzufahren.
Wwieiter ‘
Abbildung 2: Schritt 1 von 5: Schnittstellen und Geschwindigkeitseinstellung.
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Uber Argus Update-Tool
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Aload 323, Firmware pdate Programm fur Argus-Gerate.

Intec Gesellzchaft fuer Informationstechnik mbH, 2007 /NP

Aload 323, Version 3.17.1104.2008

Fiir weitere Informationen oder Updates fir dieses Programm oder auch neue Argus Firmware
besuchen Sie unsere Internetseite.

Kontakt Infarmationen:

Internet: www_argus_info, E-mail support@argus.info, Telefon: +43 (0] 2351 90 70 50

Abbildung 3: Software-Informationsfenster.
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2 Schritt 2 von 5 — Erkennung des angeschlossenen G erétes
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= Argus Update-Tool [ Yer.: 3.17.1104.2008]

Datei 2

Schritt 2 von 3

n G\Jﬁa@

Iestmg the telecom network
Einstellungen

Folgen Sie den Anweisungen:

Intertace auswahlen:

. a) Schalten Sie den ARGUS ein.

Eaudrate auswahlen:
b) Der ARGUS wird erkannt: Typ. Seriennummer und Firmware werden
angezeigt.

Erkannter ARGUS Tester c] Klicken Sie auf “"weiter um fortzufahren und die passende Firmware
suzzuwahlen.

Argus

Sefiennummer:

Akluelle Firnare:

Zuriick zu Schritt 1 ‘ |

Abbildung 4: Ausgegrauter Schritt 2, vor dem Einsclalten des ARGUS.
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Argus Update-Tool [ Yer.: 3.17.1104.2008]

Datei 7
Schritt 2 von 5 / A r S
chritt 2 von
=0 ) \ ’7 L
testing the 1elecom natwork
Einstellungen - -
; Folgen Sie den Anweisungen:
Interface auswahlen:
Schalten Sie den ARGUS ei
Baudrate auswahlen: a) Schaten Sie den en
b] Der ARGUS wird erkannt: Typ, Serennummer und Firmveare werden
:‘ ahgezeigt,
Erkannter ARGUS Tester c] Klicken Sie auf "weiter" urn fortzufahren und die passende Firmware
auzzuwahlen,
Argus D4plus
Serennummer: 10549
Aktuells Firmware:
A004plus1554D _
Zuriick z2u Schiitt 1 | Weiter

Abbildung 5: Der angeschlossene ARGUSwurde erkannt und die Informationen ausgelesen.
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Abbildung 6: Wahlen Sie das Verzeichnis in dem Sidie Firmware-Datei abgelegt haben.
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3 Schritt 3 von 5 — Uberprufung der Angaben, Start des Updates
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Abbildung 7: Zusammenfassung aller Einstellungen; Weiter" startet das Update.
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4 Schritt 4 von 5 — Der Updatevorgang
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Abbildung 8: Der Update-Vorgang beginnt und kann enige Minuten dauern.
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Abbildung 9: Erneute Erkennung; die Felder sind augegraut.
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Abbildung 10: Der angeschlossene ARGUSwurde erkannt und die Informationen ausgelesen.
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Abbildung 11: Die zweite Phase des Update-Vorgangsartet.

5 Schritt 5 von 5 — Abschluss des Updates
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Abbildung 12: Das Update ist erst dann erfolgreictabgeschlossen, wenn der
ARGUS® durch das Update-Tool erneut gestartet wurde.
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