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Der VDSL+ADSL-Dienste-Tester
Schnelle Prüfung garantiert: Der xDSL-Tester ARGUS®141 
konzentriert sich auf die wesentlichen Funktionen zum Testen 
von VDSL-, ADSL- und Ethernet-Anschlüssen und ist in kürzester 
Zeit betriebsbereit. 
Der komfortable Handheld-Tester kann beide Schnittstellen in 
einem einzigen Gerät zur Verfügung stellen. Moderne Chipsätze 
für ADSL und VDSL garantieren dabei eine optimale Leistung. 
Sie sorgen für höchste Interoperabilität und ideale Reichweite. 
Die Ergebnisse werden wahlweise tabellarisch oder auch als 
Grafik im Gerät angezeigt.

Zukunftssicher testen
Gut gerüstet für die Zukunft: Neben einem Ping- und Traceroute-
Test im Basispaket, lässt sich der ARGUS®141 optional auf-
rüsten, um Voice over IP (VoIP) oder Down- und Uploadtests über 
xDSL und Ethernet auszuführen – dies ist auch nach dem Kauf 
noch möglich.

Dienste testen: Voice over IP (VoIP)
Beim VoIP-Test wird automatisch auch der MOS-Wert 
berechnet. Der ARGUS®141 simuliert als Prüfhörer Endgeräte 
wie Telefon oder PC und ermittelt die relevanten Qualitäts-
parameter. Zur Überprüfung des Kundenmodems liefert intec das 
Testgerät auch mit einer Bridge- und Router-Funktion aus.

Spektrumanalyse
Mit Hilfe der optionalen DMT-Analyse ist es dem Benutzer 
möglich, niederohmig das Spektrum über die gesamte xDSL-
Band-breite (bis 30 MHz) zu analysieren und Störer aufzuspüren.

Einfache Bedienung
Die Anwendung des ARGUS®141 ist äußerst komfortabel. Dafür 
sorgen unter anderem das Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln und 
ein langlebiger Li-Ion-Akkupack, der schnell und einfach im Feld 
ausgewechselt werden kann. 
www.argus.info - 2
intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH
Mit über 20 Jahren Erfahrung zählt die intec GmbH zu den füh-
renden Anbietern von xDSL-, ISDN- und IP-Messtechnik in 
Europa. 
Mit der ARGUS®-Produktreihe bietet intec eine komfortable 
Lösung für die Inbetriebnahme und Fehlersuche an xDSL- und 
ISDN-Anschlüssen.
Gezielt für die Anwenderbedürfnisse im täglichen Praxiseinsatz 
von internationalen Netzbetreibern, Service Providern und 
Installationsunternehmen entwickelt, wurden die ARGUS®-
Messgeräte bereits über 60.000 Mal verkauft.
Firmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, KPN, 
British Telecom und Telekom Austria vertrauen auf die Qualität 
der intec-Produkte "Made in Germany".




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Dienste-Tester für die ADSL-, VDSL- 
und Ethernet-Schnittstelle

ARGUS®141 ist ein kompakter ADSL- und VDSL-Tester zum 
Testen von ADSL, ADSL2/2+, VDSL2 und Ethernet-Schnittstellen 
sowie der darauf aufsetzenden Dienste wie VoIP und Daten.

Breitband-Schnittstellen:
• ADSL2/2+Modem-Simulation, ADSL-Tester, ATU-R

- Unterstützt u. a. ITU-T G.992.3 Annex A+B+J+L+M, UR-2
- Inklusive Bridge-, Router- und Endgeräte-Modus
- Automatische Messung und Anzeige aller Up- und 

Downstream-Parameter und -Fehlerzähler wie Bitrate, 
Dämpfung, SNR Margin, Sendeleistung, INP, CRC, FEC uvm.

- Anzeige von Bits, SNR, QLN und Hlog/Ton-Graphen
• VDSL2-Modem-Simulation, VDSL-Tester, VTU-R

- Unterstützt ITU-T G.993.2 (8, 12, 17, 30 MHz), URV-2 
- Inklusive Bridge-, Router- und Endgeräte-Modus
- Automatische Messung und Anzeige aller Up- und 

Downstream-Parameter und -Fehlerzähler wie Bitrate, 
Dämpfung pro Band, SNR Margin pro Band, Sendeleistung, 
INP, Interleave Delay, Electrical Length, CRC, FEC uvm.

- Anzeige von Bits, SNR, QLN und Hlog/Ton u. Band-Graphen
• Ethernet-Schnittstelle für Dienste-Tests (VoIP, Download)

- 1 Ethernet-Schnittstelle (10/100 Base-T), RJ-45
- Unterstützt den Ethernet-Endgeräte-Modus (PC-Ersatz) 
- Ethernet-Loop (10/100 Base-T) über verschiedene Layer

Dienstetests via ADSL, VDSL und Ethernet:
• ATM-Schicht-Tests für ADSL, ADSL2/2+

ATM-OAM-Ping und ATM-OAM-Zellen-Loop, VPI/VCI-Scan
• Daten: Testen des Datendurchsatzes (inkl. PPP-Verbindung)

- Ping- und Traceroute-Tests (BRAS Infos, PPP-Trace, VLAN)
- Download-Tests zur Durchsatzermittlung (parallele Tests)

(HTTP-Download sowie FTP-Up-/Download)
- FTP-Server-Test, Up-/Download von ARGUS zu ARGUS

• Sprache: Testen von VoIP-Verbindungen (SIP-Standard)
- VoIP-Endgerätesimulation, inklusive Akustik (div. Codecs)
- OK/FAIL-Auswertung und Anzeige von allen relevanten 

Qualitäts- (QoS) und Verbindungsparametern
- Bewertung der VoIP-Sprachqualität (QoS) nach:

- MOSCQE (ITU-T P.800) und aus E-Modell (TU-T G.107)
- Bewertung der Qualität (QoE) über die integrierte Akustik
(Lautsprecher, Mikrofon) direkt über xDSL und Ethernet
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Kupfertestfunktionen (Cu-Tests):
• Spannungsmessung direkt auf der DSL-Leitung

- Gleichspannungsmessung, UDC: bis +200 V; 0,1 V; ±2 %
• DMT-Analyse: Analyse der Leistungsdichte (PSD) und des 

Rauschens von bis zu 4096 Tönen (z. B. VDSL2 Profil 30a) 
- Eingangsimpedanz: 100 Ω
- Frequenzbereich: 130 kHz bis 30 MHz (-3 dB); 4,3 kHz; ±0,1 %
- Pegel: -140 dBm/Hz bis -40 dBm/Hz; Auflösung: 0,1 dB; ±2 dB


Dokumentation und Analyse:
• Dokumentation der Daten durch automatische Anschluss-

tests in Anschlussabnahmeprotokollen, im Gerät und am PC
• Datenübertragung zum PC via Mini-USB
• Update-Tool zur Durchführung kostenfreier FW-Updates
• WINplus PC-Software zum Speichern, Archivieren und 

Drucken von Testergebnissen sowie zur Konfiguration

Weitere Highlights:
• Helles QVGA-Farbdisplay (LCD), 320 x 240 Pixel
• Leicht, kompakt, flexibel einsetzbar, alle Funktionen integriert
• Intuitiv zu bedienen und schnell einsatzbereit
• Kostenlose Firmware- und Software-Updates 

(WINplus) über www.argus.info

(VDSL-Messprotokoll mit optionaler WINplus PC-Software)
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Technische Daten:

• Speisung aus Li-Ion-Akkupack oder Steckernetzteil
• Hotkeys zum Schnellstart von unterschiedlichen Einzeltests 
• Powermanagement, durch den Anwender konfigurierbar
• Bedienfeld: 18er Tastenblock, 4 Cursortasten, 3 Softkeys
• LCD-Farbdisplay (QVGA - 320 x 240 Pixel), beleuchtet
• 6 LEDs zur Statusanzeige + Ethernet-Schnittstellen-LEDs
• Handset mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
• CE-Zeichen: entspricht den CE-Bestimmungen
• Anwendersicherheit: EN 61010-1, EN 60950
• RoHS-Konformität gemäß WEEE-Richtlinie

Schnittstellen: 
• 1 x RJ-45 als Line-In-/Output
• 1 x Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 Testport
• USB-Client-Schnittstelle (Typ-Mini-B)

Umgebungsbedingungen:
• Betriebstemperatur: 0 ° bis +50 °C
• Aufbewahrungstemperatur: -20 ° bis +60 °C
• Luftfeuchtigkeit: Bis zu 95 % relativ, nicht kondensierend

Dimensionen:
• Größe: H 235 mm, B 97 mm, T 65 mm
• Gewicht: ca. 710 g

Standardlieferumfang:
Grundpaket mit Testgerät und Akkupack, Steckernetzteil, 
mindestens eine DSL-Schnittstelle, Kabelsatz für diese Schnitt-
stelle, Mini-USB-Kabel, WINplus PC-Software (online), dt. 
Handbuch und Menüplan


Grundpakete:
ARGUS 141 VDSL
Artikel-Nr.: 114100
ARGUS 141 ADSL Annex B+J
Artikel-Nr.: 114130
ARGUS 141 ADSL Annex A+L+M
Artikel-Nr.: 114110
Rahmedestraße 90
D-58507 Lüdenscheid

Tel: +49 2351 9070-0
Fax: +49 2351 9070-70

E-Mail: sales@argus.info
Internet: www.argus.info
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*Optionen:

Zusätzliche Schnittstellen:
(Pakete beinhalten alle zusätzlich benötigten Messleitungen)
ADSL Annex B+J (Schnittstelle)
Artikel-Nr.: 014106 (Schnittstelle*) oder 014146 (Erweiterung*)
ADSL Annex A+L+M (Schnittstelle)
Artikel-Nr.: 014105 (Schnittstelle*) oder 014145 (Erweiterung*)
VDSL (Schnittstelle)
Artikel-Nr.: 014108 (als Erweiterung zu Art.-Nr.: 114130)

Zusätzliche Testfunktionen: 
(je nach vorhandener Schnittstelle)
Ethernet-Loop (10/100 Base-T)
Artikel-Nr.: 014128
ATM-Test
Artikel-Nr.: 014122
Download-Paket (via ADSL, VDSL, Ethernet)
Artikel-Nr.: 014129
VoIP-Test (via ADSL, VDSL, Ethernet)
Artikel-Nr.: 014115
DMT-Analyse
Artikel-Nr.: 014131

PC-Software:
(für Windows-Betriebssysteme)
ARGUS WINplus (mit CD und Handbuch)
Artikel-Nr.: 010010

* Gerne erhalten Sie weitere technische Details und 
   Informationen über zusätzliches Zubehör auf Anfrage.
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