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Legende, Status, Protokoll-Ubersicht

A

RGUSY -

— Seite 3 -

Querverweise:

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account e
Akku laden 8
Hilfe 8,12

IP-Tests Selte

IP-Ping, Traceroute

HTTP-/ FTP-Downl.

FTP-Upl./Server 23
IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27

Generator / warten

Kupfertests Seite

Copper Box

30-31

Line-Monitor, TDR

32

Sonstige Tests Selte

Textbrowser

Loop 28
ETH Kabeltests 29
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet / LTE

re"f_u . . ‘ Service Data ‘
onfigurationsmeni . In Abhangigkeit d ahlt
- _ S VolP n angigkeit des gewahlten
Defaultwert Konfig.meni _ Service Vo | Anschlusses und Anschluss-Modus
Eingabemeni \ Service IPTV \ und konfigurierten Services/Lines
Defaultwert Eingabemenii ‘ Service Opt ‘ képnen Teile des Status ausgeblendet
: sein.
Prifil x
******* | L] f ——— Service Bridge/Router |
| Menupunkt nur relevant
fiir angegebene \ . .
| Schnittstelle | | Virtual Line L1 L] [Ij —{ Virtual Line Ethernet |
| Physik xDSL/Ethernet/LTE ——— Physik Ethernet (xDSL Bridge/Router) |
ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet / LTE
Anschluss ADSL VDSL / G.fast ETH|LTE
— Df —
> g |5 55  g¢g
je! = Pl ©3T ==
ml = [e) w = = O O
Modus 2 @ o = 2% o o
| X ¥ |ox & | xx
2 2 |2 2R 2R
< ' El >u Skt
Buchse ol o |l zZz|lo|lz|lo|lo|lz|lo|=z|=z|m
5535/ 355355 3|35|83
Protokoll | ATM/Ethernet
ohne - ohne a| a a | a
- P al e e  a (e
IP ja EoA o °
nein IPOA | o °
ja PPPoE| e ° ° ° o (o
PPP
nein PPPoA| e °
PPTP - PPTP °

e — Protokoll ist konfigurierbar (siehe Seite 18)
a — Protokoll wird automatisch verwendet

Ein ARGUS® 153 VDSL-Grundpaket schlieBt verschiedene Funktionen und Tests mit ein. Andere Schnittstellen und
Funktionen sind optional (siehe Optionen im Datenblatt). In Abhangigkeit des gelieferten Funktionsumfangs kénnen
daher einzelne Meniipunkte ausgeblendet sein; auch die Wahl von Anschluss und Anschlussmodus haben einen

Einfluss darauf.
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D
Hotkeys ﬁ B@@@ ﬂ@@
— Seite 4 -
uerverweise:
QO ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet / LTE Kupfertests
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7 Taste ADSL G.fast / VDSL Ethernet LTE Taste Kupfertests c%zrt’gtreBS?x
Hauptmenti 8,12
Einzeltests (0] ARGUS-Status o ARGUS-Status -
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ (1 Hilfe - Hotkeys (1) Hilfe - Hotkeys -
VoD-, Bridge-, (2] - [2) -
Physik-Tests 9 IP-Pin
: -Ping (3) -
Testergebnisse 8 [4) Traceroute [ i}
Status 8 (5) HTTP-Download (5 Test an PC senden -
Parallele-, Autotests | 10-11 [6) Test-Status [6) i}
Bl gt 12-21 [7) FTP-Download (7 - QR-Code
o i (3] Copper Box - (8] Copper Box -
Profile, Virt.-Profile N
VolP-Account i g SI:-V ‘ g
atus -
Akku laden 8
Hilfe 8, 12 0o VolP-Ruf | 0 -
. Qdann @ Anschluss dann@  Anschluss -
IP-Tests Seite Q=@ ARGUS-Info 1] dan@  ARGUS-Info :
:_T_;_?_::g} -;?se[;omel e Qdi=n@® Einst. wiederherst. dann @) Einst. wiederherst. -
FTP-L]pI./Ser-ve?Wn 23 Qdann @ Werkseinstellung dann @) Werkseinstellung -
IPTV / passiv/ Scan| 25 Qian @ Messprotokoll (FTP) dann @ -
Video on Demand 26 Qdan @ Test-Status dann @ § -
VolP-Ruf / Ruf- o7 Qdann @ Speichern dann @ - Speichern
Generator / warten Qdan @ Konfigurationsimport dann @ -
Kupfertests Seite Qdian@® Firmwareupdate dann @ -
Copper Box 30-31
Thehlenion 100 32 ADSL / VDSL / G.fast / xDSL-Trace Kupfertests ARGUS-Info
Sonstige Tests SN G
i i i i ARGUS-Info
Textbrowser 24 Taste ADS(L;IfZSDtSL / xDSL-Trace Taste %:Ilr:l_lg-zllor}ltﬁtr Lzln_et-Mom:::r TDR D
Loop 28 ' (FFT-Ansicht) (Zeitansicht) Typ: ARGUS153
ETH Kabeltests 29 (0] [0 - - SV\tli
atum:
Sonstiges Seite (1) - ‘ Legende (1) - - Lader
Legende - (2) Zoom | - 2] Zoom - Zoom Sor N
Protokoll-Ubersicht (3) (3) Cursor o
Hotkeys 4 (4] - (4 Messbereich
Leitungsplan 33-34 g - (5) Gesamtleistung - Pulsbreite/-hdhe Userinfo |
- @ - - Kabeltyp/VVoP
(7] . (7] Probe -
(8] - (8] Symmetrie - User-Info
o Einstellung ) (9] Zeit | FFT -
x-Achse (0] Peak-Hold (min/max) -
(0] Min/Max - (4] 100 Ohm Eingangswiderstand -
(V] Weiter | - (1) Start/Stopp
o - Qdian@® Referenzkurve
Qdann @ . } edanne Speichern
Qdann@  Speichern ‘ - Inv.. | Loschen | 12>ab




®
H D
Einzsltests NREUS 153
— Seite 5 -
uerverweise:
m ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet / LTE / Kupfertests
Anschluss ° SL /VDSL / SL -/ VDSL-/ SL-/ VDSL-/
: ADSL / VDSL ADSL -/ VDSL- ADSL-/ VDSL- Ethernet IP- Ethernet

Anschluss-A: t 7

NSCUSS = ssisten G.fast G.fast- Bridge G.fast- Router basiert Kabeltest 82 HUPEREES
Hauptmenti 8,12
Einzeltests .
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ .o IP-Ping X - X X - X -
VoD-, Bridge-,
il Traceroute X : X X 2 X 5
Testergebnisse 8
Status 8

HTTP-D 1./-Upl. - -

Parallele-, Autotests | 10-11 ownl./-Up X X X )
Einstellungen 12-21

Gerit 13 FTP-Downl. I'Upl. X = X X - X -

Profile, Virt.-Profile |, , »4

VolP-Account FTP-Server X - X X - - -
Akku laden 8
Hilfe 8 12 Textbrowser X 5 X X - X -
IP-Tests Seite
IP-Ping, Traceroute 22 VoIP Ruf/ Ruf-
HTTP-/ FTP-Downl. 23 Generator / X - X X - - -
IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26 IPTV / IPTV Scan « ) « . ) ) ]
VolP-Ruf / Ruf- 27
Generator / warten
Kupfertests Seite P10 | rs i X X X i i i
Copper Box 30-31
Line-Monitor, TDR 32 Video on demand x - x x - - -
Sonstige Tests Seite
Textbrowser 24 LTE Scan - - = = - X -
Loop 28
ETH Kabeltests 29 Loop - - - X - - -
Sonstiges Seite
Legende 317 7 [ - - - - X - -
Protokoll-Ubersicht g ot 2
Hqtkeys a Copper Box X X X - - - X
Leitungsplan 33-34




Einschalten und Anschlussauswahl ﬁﬁ@@@gﬂ ﬂ@@

— Seite 6 —
uerverweise:
m xDSL / G.fast / Ethernet / LTE

Anschluss 6 ARGUS-Status
Anschluss-Assistent 7 ARGUS
Hauptmenii 8, 12 einschalten
Einzeltests
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ . —>
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8 Anschliisse
Status 8 ADSL .. [ Mend [ St _Hotkey @
Parallele-, Autotests | 10-11 VDSL
Einstellungen 12-21 G.fast siehe Seite 8

Gerat 13 Ethernet

Profile, Virt.-Profile 14-21 LTE (USB) Synchronisation der

VolP-Account Kupfertests gewahlten Schnittstelle aktiv
Akku laden 8
Hilfe 8 12 Filter | Neu [ Edit Anzeige Status

siehe Seite 8

IP-Tests Seite siehe Seite 7

IP-Ping, Traceroute 22

HTTP-/ FTP-Downl. 23 Kupfertests
FTP-Upl./Server (

IPTV / passiv / Scan 25 ARGUS-Status

Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf- 27

Generator / warten

Kupfertests Seite Anschluss-Assistent P s. Seite 7 —

Copper Box 30-31 Phys. Parameter =) s. Seite 15-16

Line-Monitor, TDR 32 Profil m—pp 5. Seite 14, 17-21

Sonstige Tests Seite Notiz [ Mend |
Textbrowser 24 ‘ ‘

Loop 28 Name ‘

ETH Kabeltests 29 | | siehe Seite 8
Sonstiges Seite

Legende 3

Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34




Anschluss-Assistent ﬁﬁ@@@gg ﬂ@@

— Seite 7 -
Querverweise:
Anschluss 6 %_‘
Anschluss-Assistent| 7 | Neu |
Hauptmenti 8,12 xDSL ﬂ Sync Reihenfolge
Einzeltests ADSL 1. VDSL FH Profil ‘
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ .0 VDSL ~ 2. ADSL | Profil 1-20 |
VoD-, Bridge-, ] _\ f—b‘ Anschlussname? ‘
Physik-Tests ' A |
Testergebnisse 8 Sl ) ADSL-Modus? H Anschluss-Modus? i
LTE (USB) - Zusammenfassung‘

Status 8 Kupfertests \ Annex A/M auto xTU-R Er!dgerat ‘
Parallele-, Autotests | 10-11 \ Annex B/J auto xTU-R Bridge
Einstellungen 12-21 Annex A auto xTU-R Router

Gerat 13 Annex B auto

Profile, Virt.-Profile 14-21 Annex M auto

VolP-Account Annex AADSL2+ G.992.5 Phys. Param. (S. 15-16) \
Akku laden 8 Annex AADSL2 G.992.3
Hilfe 8 12 ‘ Assistent beendet
IP-Tests Seite
IP-Ping, Traceroute 22 \ > VDSL Line? ﬁ
HTTP-/ FTP-Downl.| . e+
FTP-Upl./Server 2-Draht
IPTV / passiv / Scan 25 4-Draht (P1 + P2)

: . J
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27 j
Generator / warten “—— Anschluss-Modus? | f
Kupfertests Seite IP-basiert )
Copper Box 30-31 Kabeltest
Line-Monitor, TDR 32 ‘ J
Sonstige Tests Seite ‘ PIN**** \
Textbrowser 24
Loop 28 L J
ETH Kabeltests 29
Sonstiges Seite
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34




®
. . . D
Hauptmenu, Einzeltests, Testergebnisse, Status ﬁ P %@@@ ﬂ@@
(Anschluss: ADSL, VDSL, G.fast, LTE, Ethernet, Kupfertests) — Seite 8 -
uerverweise:
lfmu xDSL / G.fast /| ETH / LTE / Kupfertests xDSL / G.fast /| ETH / LTE / Kupfertests xDSL / G.fast /| ETH / LTE / Kupfertests
Anschluss 6 | Menii [
Anschluss-Assistent 7 Einzeltests N Einzeltests ‘
Hauptmenti 8,12 Autotest _N siehe Seite 11 ‘ Testergebnisse \ Copper Box _}‘ siehe Seite 30-31 \
Data-, VoP-, IPTV-, | ¢ 4 Testergebnisse Traceroute !
VoD-, Bridge-, Status HTTP-Download
Physik-Tests Anschluss B/ siche Seite 6 P Ansehen m—)p Anzeige Testergebnis HTTP-Upl. (BRITT)
Testergebnisse 8 ARGUS-Manager Umbenennen ) Testergebnis umbenn. FTP-Download | siehe Seite 23 |
SIENE € [ M-Schnittstelle WLAN | An PC senden =P Senden an PC aktiv FTP-Upload
Parallele-, Autotests | 10-11 aus Upload (FTP) FTP-Server
Einstellungen 12-21 ein Messprotokoll wird Textbrowser ‘ siehe Seite 24 ‘
Gerat 13 ‘ Web hochgeladen )
. : ebserver Start | . — VolP-Ruf
Profile, Virt.-Profile 14-21 Loschen H Testergebnis l6schen . .
VolP-Account aus VolP Ruf-Generator siehe Seite 27 |
Akku laden 8 ein VoIP warten
Hilfe 8, 12  VNC Server Start | IPTV
IP-Tests Seite Zi,:]s xDSL / G.fast /| ETH/ LTE IPTV Scan }-}{ siehe Seite 25 \
IP-Ping, Traceroute 22 D Firmware aktualisieren ‘ Allgemein IPTV passiv | |
HTTP-/ FTP-Downl.| . " Firmwareupd. startst | 5o Video on Demand === siche Seite 26 |
- rofil x
FTP-Upl./Server " LCD-Helligkeit | | LTE-Scan =P LTE-Scan aktiv
IPTV / passiv/Scan| 25 | | | | | | | ‘ oD D siche Seite 28
Video on Demand 26 Stufe 0 |
TN ——————— | ETH Port LED Blin. ===/ siehe Seite 29 |
- - S -
Generator / warten = Stufe 15 > Copper Box —}‘ siehe Seite 30-31 ‘
. Auto. anschalten Line-Monitor -
Kupfertests Seite - siehe Seite 32
Copper Box 30-31 nach 5 Mlnuten TDR DN ‘
Line-Monitor, TDR | 32 il s LAl 1 Anschiuss | ..
Sonstige Tests SN G deaktivieren - TN EHE ¢
Textbrowser o4 \ Autome.ltlsch Laden \
Loop 28 i) Physik xDSL / G.fast / Ethernet / LTE aktiv
aus
ETH Kabeltests 29 Alarmton ‘ Profil x
Sonstiges Seite aus | | | | |
Ilg’fgt%rl]gﬁ-Ubersicht . ein \
Hotkevs 2 \ Konfigurationsimport ‘ — -
Leitun)g/;splan 33.34 ‘ Konfig.imp. startet ‘
D Messprotokollupl. (FTPj
\ Messprotoko.upl. starteﬂ it )
Einstellungen e siche Seite 12-21 | Liiz2 otkey
Akku (Status, ...)
Status = Anzeige Akku Status |
Autom. Laden
S Anzeige der physikalischen Schnittstellen-
Ein ergebnisse und des xDSL-Trace
| Hilfe |
‘ Hotkeys H siehe Tabellen Seite 4
1] =ADSL, VDSL, G fast, Ethernet
D = nicht bei Kupfertests
D = Kupfertests




Servicetests: Data-Tests, VolP-Tests, IPTV-Tests, Opt.-Tests, Bridge-Tests, Physik-Tests

(Anschluss: ADSL, VDSL, G.fast, Ethernet, LTE)

ARGUSY -

— Seite 9 —

Querverweise:

| Menii __ Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account e
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP- Plng Traceroute
HTTP-/ FTP-Downl. 23
FTP-Upl./Server
IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27

Generator / warten

Kupfertests Seite

Copper Box

30-31

Line-Monitor, TDR

32

Sonstige Tests Selte

Textbrowser

Loop

28

ETH Kabeltests

Sonstiges Seite

Legende
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

xDSL / G.fast /| Ethernet / LTE

Service aktiv

Profil x

!

[ Test |

xDSL / G.fast /| Ethernet

Service aktiv

Profil x

[ Test |

xDSL / G.fast / Ethernet

Service aktiv

Profil x

[ Test |

J

r

P IPTV-Tests |
IP-Ping
Traceroute
IPTV

IPTV Scan
IPTV passiv

) siehe Seite 22 ‘

} siehe Seite 25 ‘

ADSL / Ethernet / LTE
Physik xDSL/Ethernet aktiv, Services inaktiv

Profil x

!

[ Test |

J

k—}{ Data-Tests | VolIP-Tests |
IP-Ping : : IP-Ping : ;
he Seite 22 he Seite 22
Traceroute ) Siehe sefe ‘ Traceroute 3{ Siehe sefe ‘
HTTP-Download VoIP-Ruf
HTTP-Upl. (BRITT) VoIP Ruf-Generator ) siehe Seite 27 ‘
FTP-Download siehe Seite 23 \ VoIP warten
FTP-Upload
FTP-Server
Textbrowser _N siehe Seite 24 ‘
xDSL / G.fast / Ethernet xDSL / G.fast / - Bridge
Service aktiv Service aktiv
Profil x Profil x
LI 1 T LI T J]
| jét | | jét |
Opt.-Tests ‘ Bridge-Tests ‘
IP-Ping : : IPTV passiv = siche Seite 25
h te 22
Traceroute ) siehe Seite ‘

HTTP-Download
HTTP-Upl. (BRITT)

FTP-Download

siehe Seite 23 |

FTP-Upload
FTP-Server
Textbrowser

siehe Seite 24 \

Video on Demand .—}‘

siehe Seite 26 |

Physik-Tests ‘

m—pp siche Seite 28

Loop

LTE-Scan

mep | TE-Scan aktiv




Servicetests: Parallele Tests
Test-Status

A

RGUSY -

— Seite 10 —

Querverweise:

xDSL / G.fast /| Ethernet / LTE

Test-Status

Einzeltests \

IP-Ping

Traceroute

siehe Seite 22

xDSL / Ethernet / LTE

Erster Test aktiv

z.B. IP-Ping

HTTP-Download

HTTP-Upl. (BRITT)

FTP-Download

siehe Seite 23

FTP-Upload

FTP-Server

Textbrowser

Neu \ TG |

VolP-Ruf

¥

| Siehe Seite 11 |

VoIP Ruf-Generator

siehe Seite 24

VolIP warten

siehe Seite 27

IPTV

IPTV Scan

siehe Seite 25

Video on Demand

WY

siehe Seite 26

L1 1

\ . -

Test-Status

r
xDSL / G.fast / Ethernet / LTE
Test-Status
IP-Ping
-
Data
Neu \ Stopp / Start

¥

‘ Stoppen / Starten des Tests

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account i
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP- Plng Traceroute
HTTP-/ FTP-Downl. 23
FTP-Upl./Server
IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27
Generator / warten
Copper Box 30-31
Line-Monitor, TDR 32
Textbrowser
Loop 28
ETH Kabeltests 29
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

@ﬁﬁ> Mit den Cursortasten kann zwischen dem Status
‘ und dem Test-Status gewechselt werden.

xDSL / G.fast / Ethernet / LTE

Service aktiv

Profil x

\ Test \

Die Anzeige und Bedienung fiir VolP- und
IPTV-Tests erfolgen wie bei den Data-Tests.




Servicetests: IP Autotest ﬁﬁ@@@ﬁ) ﬂ@@

— Seite 11 -
uerverweise:
m xDSL / G.fast /| Ethernet / LTE
Anschluss 6 -
Anschluss-Assistent| 7 Autotest IP Autot. Prof. 1-5 | P A:totest P;Ofll 15 | | IP Test hinzufiigen |
” A utotest Szenario

H'auptmenu 8 12 Name ‘ IP Test ersetzen \
Egé?lt\e/zﬁ;_ IPTV- ‘ Autotest Profil Auswahl ‘ ‘ Autotest Profil edit. ‘ Autotest Profil 1-5 \
VoD-, Bridge-, S * k_a
Physik-Tests .
Testergebnisse 8 ‘ HUEIES L ‘
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21

Gerat 13

Profile, Virt.-Profile

VolP-Account et
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP-Tests Seite

IP-Ping, Traceroute 22

HTTP-/ FTP-Downl.
FTP-Upl./Server

IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf-

Generator / warten =
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34




Einstellungen und Rucksetzen
Rufnummern, Sichern/Wiederherstellen, Clouddienste

RGUSY -

— Seite 12 -

Querverweise:

Einstellungen

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account et
Akku laden 8
Hilfe 8,12

IP-Tests Selte

IP-Ping, Traceroute

HTTP-/ FTP-Downl.

FTP-Upl./Server 23
IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27

Generator / warten

Kupfertests Seite

Copper Box

30-31

Line-Monitor, TDR

32

Sonstige Tests Selte

Profile m—p siche Seite 17-21
Kupfer-/Kabeltests =—p siche Seite 29, 32
Clouddienste

Remotezugang

Gerit >N siehe Seite 13

Firmenanschrift
‘ Firmenname

\ StraBe

| PLZ/Ort

L

‘ Rufnummer

‘ SichernIWiederhersteIIen\

—

—'ﬂ Clouddienste ‘

‘ Firmwareupdate ‘

Server
Updatepriifung

aus
ein

‘ Aktualisieren ‘

\ Konfigurationsimport \

Server
Priifung

Serverauswahl

aus
ein

Aktualisieren
Importziel

Firmware
Konfiguration
Messprotokoll

Server auswahlen ‘

‘ Server editieren

Aktuelle Einstellungen

‘ Importieren

\ Einst. sichern Sichern aktueller Einst.

‘ Messprotokollupload

Einst. Wiederherst. Einst. wiederherstellen

Konfigurationsimport Konfigurationsdatei

wird importiert

Werkseinstellung =P Auf Werkseinst.zuriicks.
—>

Textbrowser
Loop 28
ETH Kabeltests 29

Sonstiges Seite

Ein Firmwareupdate und ein Konfigurationsimport kann nur
erfolgreich durchgefiihrt werden, wenn eine Verbindung zum
Service ,,Data“ besteht.

Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

Beim Ausfiihren von ,,Werkseinstellung“ und ,,Einstellungen
sichern“ wird ein Sicherheitskennwort verlangt, um ein
ungewiinschtes Riicksetzen oder Uberschreiben zu
vermeiden. Es werden alle Einstellungen auf ihre Standard-
Werte zuriickgesetzt und alle Messprotokolle geléscht. Das
Kennwort konnen Sie bei unserem ARGUS Support-Team unter
der Telefonnummer 02351 9070-90 erfragen.

D = Voreinstellungen nur fir Server mit dem Namen ,Firmware*

D = Voreinstellungen nur fir Server mit dem Namen ,Konfiguration®

D = Voreinstellungen nur fir Server mit dem Namen ,Messprotokoll*

J

Akt. & gesicherte Einst.

—

Server \

| Verwende FTPS

nein
ja

‘ FTP-Serveradresse

‘ ‘ Firmware.argus.info ‘

\ Benutzername

‘ ‘ argus

‘ Passwort

‘ ‘ update

‘ Profilname

Firmware

Konfiguration

Messprotokoll




Einstellungen und Rucksetzen ﬁﬁ@@@ﬁm ﬂ@@

Remotezugang, Gerat — Seite 13 -

Querverweise:

Anschluss 6 h . Bediensprache
Anschluss-Assistent| 7 Einstellungen Einstellungen

" ‘ R t ‘ ‘ Gerit ‘ Deutsch
Hauptmeni 8,12 CINOIEZHGaNG erd . English
Einzeltests Management Schn. wm====fp| Managem. Schnitts. | Bedlens;fracr_le Francais
Data-, VoIP-, IPTV-, | o Webserver Start Management Schn. LCD-Helligkeit
\FC?]D--’kB-nge-' ‘ Start Webserver ‘ aus Datum/Zeit-Einst. \” LCD-Helligkeit ‘
yste est.s aus ein Klingellautstérke ‘ dunkel-—---- hell ‘
Testergebnisse 8 ein Schnittstellenauswahl | Startlautstarke — Datum/Zeit-Einst.
Status 8 | Passwortschutz B ETH Endlautstarke ) | Zeitabweichung
Parallele-, Autotests | 10-11 WLAN | Alarmt |
Einstellungen 12-21 aus armton | UTC+01:00 |
Gerat 13 ein _WLAN | Ein | Sommerzeit |
Profile, Virt.-Profile ‘ VNC-Server H ‘ SSID ‘ Aus aus
VoIP-A,ccoﬁnt 14-21 ‘ Start VNC ‘ ARGUS153_01234 ‘ \ Einschaltton ‘ Mitteleurop. (MESZ)
Akku laden 8 I \ Kennwort \ Ein \ Datum/Uhrzeit 5 _
Hilfe 8,12 ein | argus153 | Aus Manuell —p Datum:
Passwortschutz Kanal Automatisch Zeit:
IP-Tests Selte ‘ AU ‘ ‘ ‘ Kanal- 1 ‘ ‘ Stromsparmodus _\
. Firmenanschrift
:—TTFI)'II:g/ ';Era;e[;outel ein \ DHCP Server \ Firmenname ‘ w Als IPv4-Nummer ‘
ownl. :
FTP-Upl./Server 23 VNC Skalierung ’> ‘ Start/End - Adresse H ‘ ‘ . 0.:.0.0 ‘
IPTV / passiv / Scan 25 Faktor 1 192.168.20.30 Strafe ‘ s Name
Video on Demand 26 Faktor 2 ‘ 192.168.20.40 ‘ ‘ \ D Startlautstarke ‘ \ 0.de.pool.ntp.org ‘
Faktor 3 Domine
VolP-Ruf / Ruf-
Generator / warten 2 Faktor 4 | | %’LZIO“ ‘ | Stufe 1
Kupfertests Seite ‘ Reservierungsdauer ‘ Stufe 7
Copper Box 30-31 | Stunden: 240 | %‘“f"”mmer | | "
Line-Monitor, TDR 32 ‘ IP- Einstellungen \ Softwareoption ‘ —N Endlautstarke
. Stufe 1
Sonstige Tests Selte ‘ IP-Adresse ‘ H Eingabe Options-Key
Textbrowser | 192.168.20.1 | T —
| Netzmaske | P \ Stufe 7
L 28 | 255.255.255.0 | Lizenzen
ETH Kabeltests bbb Stromsparmodus \

[ Gatowsy 3 " Auto.abschalten |

nach 5 Minuten

Legende :
Protokoll-Ubersicht Anzeige aller im Nach x Minuten
Hotkeys 4 Gerat vorhandenen deaktiviert
Leitungsplan 33-34 Lizenzen ‘ Beleuchtung ‘

aus nach 30 Sek.
aus nach x Minuten

H TR-069 Sperre ‘

aus
ein




Einstellungen
Profile

MNHEUS 183

— Seite 14 -

Querverweise:

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests

Data-, VolP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,

Physik-Tests

Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account i
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP-Tests Seite
IP-Ping, Traceroute 22
HTTP-/ FTP-Downl. 23
FTP-Upl./Server
IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27
Generator / warten
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31
Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29

Sonstiges Seite

Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

xDSL / G.fast / Ethernet / LTE
Physik xDSL / G.fast /| Ethernet / LTE inaktiv

Profil x

!

\ Anschiuss [

Anschlisse

xDSL
ADSL

VDSL
G.fast

Ethernet
LTE (USB)
Kupfertests

Fiter | Neu | Edit

r-——} Anschluss-Ass.

—

Phys. Parameter

siehe Seite 7

—

Profil

siehe Seite 15-16

| Profil
| Profil 1-20

Notiz

\_Ne‘nme

‘ Profil editieren ‘ ‘ Profil Vorauswahl

\ Services \

Service Data

Service VolP

Service IPTV

siehe Seite 17-20

Service Opt.

Router

IP Version

IPv4

IPv6

siehe Seite 21

Daten-Log

Bridge

IP Version

IPv4

VLAN

siehe Seite 21

Daten-Log

Testparameter \

Autotest

IP-Ping

siehe Seite 11

Traceroute

siehe Seite 22

HTTP-Download

HTTP-Upl. (BRITT)

FTP-Download

siehe Seite 23

FTP-Upload

Textbrowser

VolP-Ruf

siehe Seite 24

VoIP warten

siehe Seite 27

IPTV /IPTV passiv

IPTV Scan

siehe Seite 25

Video on Demand

Loop

siehe Seite 26

\ Profilname \

siehe Seite 28

| Profil 1-20

B A1 2




- D ®
Einstellungen
Phys. Parameter: ADSL, VDSL, G.fast, Ethernet — Seite 15 -
Querverweise: ADSL VDSL / G.fast Ethernet
M Physik ADSL inaktiv Physik VDSL / G.fast inaktiv Physik Ethernet inaktiv
Anschluss 6 . " (2]
Anschluss-Assistent ® Profil x Profil x % Profil x
Hauptmeni 812 |IPR= L JC JE JE T | LI I JE T | o = C I JC 1]
Einzeltests 20 =
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ .0 Q. S =
VoD-, Bridge-, C c 2
Physik-Tests = <5
Testergebnisse 8 < — =
Stat 8 L
atus Edit | Edit | Bt
Parallele-, Autotests | 10-11 J )
Einstellungen 12-21 —
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account 14-21 ADSL ‘ VDSL / G fast ‘ \ Ethernet \ Autonegotiation aus \
Akku laden 8 | Soll-/Grenzwerte | | Soll-/Grenzwerte | | Autonegotiation | Speed |
Hilfe 8,12 _ Bitrate | _ Bitrate | ein 1000 Mbit/s
IP-Tests Seite Downstream: 0 kbit/s Downstream: 0 kbit/s aus 100 Mbit/s
: Upstream: 0 kbit/s Upstream: 0 kbit/s ‘ MAC-Adresse ‘ 10 Mbit/s
IP-Ping, Traceroute 22 ‘ CRC ‘
HTTP- / FTP-Downl. - | CRC | Standard MAC Adresse | Duplex |
FTP-Upl./Server 2 far: far.  * Dynamische MAC Adr. Voll
IPTV /passiv/Scan| 25 near: * near: * y 00:00:00:00:00:00 Halb
Video on Demand 26 | FEC | | FEC | | Gratuitous ARP | | Flusskontrolle |
VolIP-Ruf / Ruf- o far: far:  * - aus Ein
Generator / warten near: * near: * :=s g ein Aus
.
Kupfertests Seite ‘ HEC ‘ n Firmware ‘ [T \ LACP-Modus \
Copper Box 30-31 far. * A = ﬁ aus
Line-Monitor, TDR 32 near: * - B ein
Sonstige Tests Seite ‘ INPI§NRM T ‘ ‘8 n Carrier Set ‘
Textbrowser 24 GRCIIEE 3 (n B 43 P
Loop 28 Favorisiere DS SNRM g 9 A43 ;’ Frei definiert
ETH Kabeltests 29 | Retransmission (G.INP) | = ¢7)I V 43 00 00 00 00 00 00
A .
Sonstiges Seite us g n Vectoring Mode ‘
L q Downstream aus
egende
Protokoll-Ubersicht g Il;pstrea;nu ; Full Vectoring
Hotkeys 4 own- & Upstream [ ] Retransmission (G.INP) |
Leitungsplan 33-34 MAC-Adresse aus
Standard MAC Adresse Downstream
Dynamische MAC Adr. Upstream
00:00:00:00:00:00 Down- & Upstream
Gratuitous ARP \ MAC-Adresse ‘
aus Standard MAC Adresse
ein )
Dynamische MAC Adr.
AL AN AR AN Frei definiert
Frei definiert 00:00:00:00:00:00 » 90 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 Gratuitous ARP
aus
ein
I = nur fir vDSL




Einstellungen ﬁﬁ@@@gg ﬂ@@

Phys. Parameter: LTE — Seite 16 —

Querverweise: LTE
A 6 LTE inaktiv
Anschluss-Assistent 7 Profil x
Hauptmenti 8,12 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10 J]
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11 Edif |
Einstellungen 12-21 /—J

Gerat 13

Profile, Virt.-Profile

VolP-Account et LTE ‘
Akku laden 8 Frequenzband \
Hilfe 8 12 Automatisch
IP-Tests Seite 800 MHz
IP-Ping, Traceroute 22 1800 MHz
HTTP-/ FTP-Downl. 23 2600 MHz
FTP—UpI./Sgrver ‘ PIN ‘
IPTV / passiv / Scan 25 ‘ R ‘
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27
Generator / warten
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31
Line-Monitor, TDR 32
Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34




Einstellungen

Profile — Services (Service Data, Service VolIP, Service IPTV, Service Opt.), Virt. Profile

ARGUSY -

— Seite 17 -

Querverweise:

| Menii __ Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account e
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP- Plng Traceroute
HTTP-/ FTP-Downl. 23
FTP-Upl./Server
IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27

Generator / warten

Kupfertests Seite

Copper Box 30-31
Line-Monitor, TDR 32
Textbrowser
Loop

ETH Kabeltests

Sonstiges Seite

Legende
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

28

ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet / LTE

Service VoD inaktiv

Service IPTV inaktiv

Service VoIP inaktiv

Service Data inaktiv

Service / Virtual Line inaktiv

Profil 1-20

Profil 1-20

Profil 1-20

Profil 1-20

Profil 1-20

b

!

.

!

|

T

siehe Seite 17-19

 Edt ] Edit | Edit | Edit | Edit |
_ H Virt, Profil 1-20
Einstellungen Protokoll
| Profile | AT
| Profil 1-20 | VLAN
L \ Services \ PPP
N Service Data ‘ PPTP
| Virtual Line | APN
\ Keine VL . : = =
" P Virt. Profil auswahlen IP Version
| Virt. Profil 1-20 : o Jﬂ
L : Virt. Profil editieren IPv4
N Service VolP IPvG
| Virtual Line | TR069
| Keine VL |
; . . . BGP
| Virt. Profil 1-20 P wie Service Data — Virtual Line = = | e
VoIP Account >—N siehe Seite 20 \ - Profilname
L VoIP QoS |
P Service IPTV | I
| Virtual Line | I
Keine VL
Virt. Profil 1-20 1 N wie Service Data — Virtual Line } -1
| IPTV QoS | I
| Layer 3 DiffServ | I
\ ToS I
| ToS: 00 | |
DSCP —
| | DSCP: 00 | IGMP VL: Keine VL Virt. Profil einfiigen _I
Layer 2 VLAN Prio | > x'[ ; Virt Profi Ischen :
L ‘ VLANPrio: 0 VL 3 Virt. Profil editieren |
N Service Opt. \
| Virtual Line | '
Keine VL | !
Virt. Profil 1-20 } }‘ wie Service Data — Virtual Line ‘— -
Router . .
Bridge >—N siehe Seite 21 ‘
Testparameter ===y Giche Seite 14 |
Profilname




Einstellungen

MNHEUS 183

Profile — Virt. Profil (Protokoll, ATM, VLAN, PPP, PPTP, APN, TR-069, Daten-Log, Profilname)

— Seite 18 —

Querverweise:

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VoIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13

Profile, Virt.-Profile

VolP-Account 14-21
Akku laden 8
Hilfe 8, 12
IP-Tests Seite

IP-Ping, Traceroute 22

HTTP-/ FTP-Downl.
FTP-Upl./Server

IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf-

Generator / warten =
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

ﬁ—ﬂ PPP |

| PPP Profil 1-20 |

‘ Profil editieren‘ ‘ Profil Voraus. ‘

‘ Benutzername ‘

‘ Passwort ‘
| |
| Setze IP |
nein
ja
‘ Akt.Verzégerung ‘
\ sec: 2 \
\ Profilname \
| PPP Profil 1-20 |

Einstellungen ( | VLAN Modus |
‘ Profile ‘ Kein VLAN
| Profil 1-20 | 1 VLAN tag
\ Services ‘ 2 VLAN tags (QinQ)
| Service Data | | | 1. VLAN tag (C-VLAN)|
Virtual Line ID
| Virt. Profil 1-20 | | [ ID: 2
‘ Protokoll ‘ ‘ Prioritét ‘
IP | Prioritat: 0
pPP | TPID
PPTP 8100 Hex
| ATM 88A8 Hex
| VPIVCI | | 2. VLAN tag (S-VLAN)]
VPI: 1 ‘ ID
VCI: 32
ID: 2
Encapsulation \ ‘ Prioritit ‘ ‘
<-/IC-)—CMUX | Prioritat: 0|
| ATM mit Ethernet | [ TPID |
. 8100 Hex
Nein (PPPOA, ...) 88A8 H
Ja (PPPOE, EoA) D X
VLAN
PPP
PPTP
‘ Server IP Adr. ‘ N ‘
| 0.0.0.0 | L
APN J | APN Profil 1-5 |
IP Version
iPva
IPv6 | Profil editieren| | Profil Voraus. |
TR-069
Verwende TR-069 \
nein ‘ Zugangspunkt ‘
ja | |
| ACS | Einwahlnummer |
| | _*99# |
\ Verschliisselung \ \ Profilname ‘
aus | APN Profil1 |
ein
| Web-Test URL
‘ www.telekom.de ‘
BGP = siche Seite 19
Daten-Log
aus
ein
\ Profilname ‘
| Virt. Profil 1-20 |

Zu den Protokollen befindet sich auf Seite 3 eine Ubersicht, welches Protokoll bei welcher Schnittstelle

unterstiitzt wird.




Einstellungen ﬁﬁ@@@gg ﬂ@@

Profile — Virt. Profil (IP Version, IPv4, IPv6, BGP) — Seite 19 -
Querverweise:
| Menii _________Seite
e — E M P/ IPv4 | DHCP Client | f—ﬂ IPv6 |
Anschluss-Assistent 7 Einstellungen ‘ IP-Modus ‘ %JHCP Ui GO ‘ ‘ AL ‘
Hauptmenii 8 12 ‘ Profile ‘ Static IP sec: 20 ‘ ‘ AFTR-Modus ‘
Einzeltests ‘ Profil 1-20 ‘ DHCP-Client ‘ DHCP Vendor ID H Automatisch
Data-, VqIP-, IPTV-, o \ Services ‘ DHCP-Server \ Format Statisch
VoD-_, Bridge-, ‘ Service Data ‘ DHCP-Auto ASCII \ AFTR-Adresse ‘
Physik-Tests | Virtual Line | | eigene IP Adresse | HEX | |
Testergebnisse 8 | Virt. Profil 1-20 | | 0.0.00 | | ASClI-Daten | | DHCP-Client |
Status 8 Protokoll ‘ IP Netzmaske ‘ ‘ ARGUS ‘ ‘ DHCP-Modus ‘
Parallele-, Autotests | 10-11 ATM | 255.255.255.0 | | HEX-Daten | Automatisch
Einstellungen 12-21 VLAN : : | Gateway IP | | | Ignoriere RA-Server
Gerat 13 PPP ‘ 0.0.0.0 ‘ ‘ DHCP Vendor Info \ ‘ DHCP-Optionen
\F;;?Sﬁc\éigtﬁroﬁle o PPTP " DNS Server | s. DHCP Vendor ID | Automatisch
APN | DNS Server 1 | DHCP User Class I. | Alle Opt. anfordern
A!(ku laden 8 IP Version ‘ 0.0.0.0 ‘ s.DHCP Vendor ID ‘ ‘ Enter. Nb. (PEN)\
Hilfe i nur IPv4 " DNS Server 2 | DHCP Userdef.Option | 46443 |
IP-Tests Seite nur IPv6 | 0.0.0.0 | _ Nummer
IP-Ping, Traceroute | 22 Dual Stack IPv4/IPv6 DHCP Client —/ | Nummer: 255 |
E;;?L] glggr-vté?wm. - Dual Stack Lite DHCP Server | Format |
IPTV / passiv/ Scan| 25 :Ezg ‘ Start;i;i—;i;;s:: ‘ ﬁggll
Video on Demand 26 TR-069 siehe Seite 18] 192.168.10.40 | ASClI-Daten |
\C/;OIP'RUf/RUf’ 27 BGP | Domine | | ARGUS |
enerator / warten Daten-Log Y | | " HEX-Daten |
Kupfertests Seite Profilname >H siehe Seite 18 \ ‘ Reservierungsdauer ‘ ‘ ‘
Copper Box 30-31 ‘ Stunden: 240 ‘
Line-Monitor, TDR 32 \ : iy
Textbrowser 24
Loop 28 \—N BGP |
ETH Kabeltests 29 | Modus |
Legende 3 ein
Protokoll-Ubersicht | AS-Nummer ARGUS |
Hotkeys 4 Nummer: 1 | | als IPv4-Nummer |
Leitungsplan 33-34 | IP-Adresse Nachbarrouter | 0.0.0.0. |
als IPv4-Nummer
als IPv6-Nummer —N als IPv6-Nummer ‘
| AS-Nummer Nachbarrouter | | 0000.0000.0000.0000. |
Nummer 1 ‘
| TTL |
‘ Hops: 1-255 ‘
\ Connect Timeout ‘
‘ sec: 10 ‘




Einstellungen ﬁﬁ@@@qﬂ ﬂ@@

Profile — Services — Service VolP — VolP Account, VoIP QoS — Seite 20 -
uerverweise:
Ty [ XOSL/ Giast/ Ethermet
Anschluss 6 Service VolP inaktiv SIP \ Registrar Server \
Anschluss-Assistent 7 Profil 1-20 Einstellungen ‘ Benutzername ‘ ‘ Verwende Registrar ‘
Hauptmeni 8,12 | | | | | ‘ Profile ‘ \ ihre VolP-Rufnummer \ nein
Einzeltests ‘ Profil 1-20 ‘ \ Passwort \ ja
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ .0 Service VoIP | | | | Registrar Server |
\Ffﬂ)[/)s]kélr'fgg- Virtual Line s. Seite 17 ‘ Authentifizierung | ‘ als IPv4-Nummer ‘
VoIP Account | | | 0.0.0.0 |
Test bni 8 ‘
sztj;ge nisse 3 VolIP QoS ‘ Caller ID ‘ ‘ als IPv6-Nummer ‘
i . 0000:0000:0000...
Parallele-, Autotests | 10-11 Ed( ... Registrar Server —J e Name | |
Elcr;st?ltlungen 121_32 L Outbound Proxy/SBC
er? : " DNS-Auflésung
Profile, Virt.-Profile Outbound Proxy/SBC
14-21 ( J SRV Record
VolP-Account ‘ Verwende Proxy ‘
Akku laden 8 ( A/AAAA Record _
nein
Hilfe 8, 12 P ) ja
. 1) Transport Protokoll
IP-Tests Seite VoIP Account ‘ r-—} SIP oE ‘ Outb.Proxy/SBC ‘
IP-Ping, Traceroute 22 ‘ VolP Profil 1-10 ‘ Telefon-Einstellungen TCP \ als IPv4-Nummer \
HTTP- / FTP-Downl. | RTP-Port-Bereich | | 0.0.0.0 |
FTP-Upl./S 23 TCP-Fallback
—RLoerver Start: 10000 TCP/TLS | als IPv6-Nummer |
IPTV/ passiv/Scan| 25 V_ _ Ende: 20000 . | 0000:0000:0000... |
Video on Demand 26 | VoIP Profil editieren | | VolP Profil Vorauswahl [Stilleerkennung |  SIP Domane | | | als Name |
VolP-Ruf / Ruf- ‘ p
27 aus : www.argus.info \
Generator / warten , Listen Port
i ‘ Provider-Assistent ‘ en ‘ ‘ Portnummer: 5060 ‘ ‘ Outb.Proxy/SBC Port ‘
Kupfertests Seite nicht verwendet Remote Port : | | Porthummer: 5060 |
Copper Box 30-31 manuell Jitterbuffer emote Po
Line-Monitor, TDR 32 DTAG ‘ o ‘ \ Portnummer: 5060 ‘ \-}{ SIP-Trunk \
Sonstige Tests Seite DTAG BNG adaptiv ) | User:gent153 | | | Verwen.de Trunk |
rgus nein
Textbrowser 24 - J ‘ Codecs ‘ ; J ja
Loop 28 Manfjelle Konfig. e ‘ Qualify ‘ ‘ c|_|RJ f
ETH Kabeltests 29 Dl . G.711 plaw nein :
. . VoIP Profil 1-10 ja nein
Sonstiges Seite G.723.1 | Reg. Expire | ja
Legende 3 G.729A/B g.z 'tP3600 | | Eig. Rumpfnummer |
Protokoll-Ubersicht G.726-16 et sec. 9- P |
Hotkeys 4 G.726-24 P i | Eig. Durchwahl (DDI)
Leitungsplan 33-34 Vorhan. Regist. entf. —-\ '9-01"'0 wahl (DDI)
| DTMF-Einstellungen |
\ Modus \
Retry-After
W VoIP QoS | RTP ToS Automatisch adaptiv standard
‘ Layer 3 DiffServ ‘ ToS: 00 ;IFPCmeg:BB min: 60 ms ignorieren
| RTP (ToS/DSCP) | init: 60 ms \__H :
ToS RTP PSCP Inband max: 120 ms Vorhan.. Regist. entf.
DSCP: 00 ‘ Dauer ‘ - nein
DSCP ‘ b 80 ‘ k» statisch ja
_SIP (ToS/DSCP) | SIPTos e nominal: 60 ms
ToS ‘ STUN Server
DSCP ToS: 00 | Verwende STUN \ Soll-/Grenzwerte \
| Layer 2 VLAN Prio | SIP DSCP nein | MOS-Sollwert |
| RTP VLAN Prio | DSCP: 00 ja _ | Sollwert: 4.0 H
‘ VLAN Prio: 0 ‘ ‘ STUN Server ‘ \ Jitter-Grenzwert
SIPVLAN Prio | | |  Grenzwert: *ms |
" VLAN Prio: 0 | _Soll-/Grenzwerte | RTPQ;T;;TTI‘.,},”' ‘




Einstellungen ﬁﬁ@@@gg ﬂ@@

Profile — Bridge/Router (Ethernet, Router, Bridge) — Seite 21 -
% xDSL / G.fast — Bridge/Router
A 6 Service Bridge/Router inaktiv Virtual Line Ethernet inaktiv Physik Ethernet inaktiv
Anschluss-Assistent 7 Profil 1-20 Profil 1-20 Profil 1-20

SENirE 812 L eI B N N R T |

Einzeltests

Data', VOIP', IPTV—, %)_, IJ'] %)—’ IJ'] %)_, IJ']
: 8-10

VoD-, Bridge-,

Physik-Tests

Testergebnisse 8
Status 8 _ _ ]
Parallele-, Autotests | 10-11 Edit | Edit | EdutL [
Einstellungen 12-21 L j
Gerat 13
Cfle VR 10
Akku laden 8 \_}Q Ethernet | Autonegotiation aus |
Hilfe 8, 12 Einstellungen ‘ Autonegotiation ‘ Speed ‘
IP-Tests Seite | Profile | Ein 1000 Mbit/s
IP-Ping, Traceroute | 22 | Profil 1-20 | Aus 100 Mbit/s
HTTP-/ FTP-Downl. 23 L Services —N Siehe Seite 17-20 10 Mbit/s
FTP-Upl./Server » Router ‘ Duplex ‘
IPTV / passiv/ Scan| 25 Bridge I | Voll
Video on Demand 26 ‘ IP Version ‘ Halb
VolP-Ruf / Ruf- o nur IPva | Flusskontrolle |
Generator / warten
= nur IPv6 Ein
Kupfertests Seite Dual Stack IPv4/IPv6 Aus
Copper Box 30-31 ‘ IPv4 ‘
Line-Monitor, TDR 32 ‘ IP-Modus
Sonstige Tests Seite j \
Textbrowser 24 gﬁg;—lgerver DHCP Server | _N IP Version
L - \ Start/End-Adresse \ nur IPv4
oop 28 | eigene IP Adresse 192.168.10.30 nur IPV6
=T Rabeltests 22 o 192'167;'10'1 192.168.10.40 Dual Stack IPv4/v6
Sonstiges Seite SEEINa ST | Doméne | | IPv4 |
Legende 2 | 255.255.255.0 | | -

Protokoll-Ubersicht ‘ DHCP Server _ ‘ Lo clls ‘ DHCP Server ‘
Hotkeys 4 ‘ VT | ‘ Reservierungsdauer ‘ Static IP \ Start/End-Adresse \
_ ‘ Stunden: 240 ‘ DHCP-Server 192.168.10.30

Leitungsplan 33-34 | VLAN Verfahren | .
Transoarent | eigene IP Adresse | 192.168.10.40
Taggin’; | 192.168.10.1 | | Domane |
‘ VLAN ID ‘ \ IP Netzmaske \ \ \
‘ D 2 ‘ ‘ 255.255.255.0 ‘ ‘ Reservierungsdauer ‘
' DHCP Server PJ | Stunden: 240 |
\ Daten-Log \ NAT ’
aus
ein ein | IPv6 |
aus .
Test t Firewall
Tesperametr b Sl S 1 siepon » - ‘
‘ Portnummer: 5060 ‘ ein
et ‘ Verwende Prafix ‘
Daten-Log —_—
aus ein
ein




IP

Ausfuhrung und Konfiguration

ARGUSY -

IP-Ping, Traceroute — Seite 22 -
uerverweise:
.Qmm ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet / LTE
Anschluss 6 Services
Anschluss-Assistent 7 Einzeltests Einstellungen Data
Hauptmenii 8,12 | IP-Ping | | Profile | VolP
Einzeltests \ | Profil 1-20 | IPTV
Data-Test
bEiE, Vel IFIR | g g ‘ aalpt-a:i: ‘ Service wahlen ‘ Testparameter ‘ Opt.
\Ff?nl:/)sji’k?'lr'fs%t(sa-’ 9 (siehe Liste | IP-Ping | IP-Modi
R e 5 \ VoIP-Tests ‘ und Hinweis) ‘ IP Adresse ‘ IP Adresse Vorauswahl \ Auto
Stat 8 | IP-Ping | | IP Adresse 1-10 _ Pya
atus ‘ Anzahl Pings ‘ IP Adresse editieren \
Parallele-, Autotests | 10-11 | IPTV-Tests | "~ Anzahi: 10 | IPv6
Einstellungen 12-21 | IP-Ping | IP Adresse1-10 | “Pause :
Gerét 13 A _
P T | Opt.-Tests | | Sec.: 1.000 |
Vo?l::-iccloﬁht o8| 14-21 | IP-Ping | IP Adresse auswahlen | | IP Adresse editieren | Pake.tgrt')Be | ‘
Akku laden 8 in Byte.: 84
Hilfe 8 12 IP-Modus Auswahl ‘ Fragmentierung ‘
siehe Liste i
IP-Tests Seite ( *) :L';
IP-Ping, Traceroute 22 . .
; L auto
HTTP-/ FTP-Downl.| . L Gl s iy \_
FTP-Upl./Server }
IPTV / passiv / Scan 25
, ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet / LTE
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27
Generator / warten Einzeltests Einstellungen
\ .
Kupfertests Seite | Traceroute | \ | Profile |
u Profil 1-20
Copper Box 30-31 ‘ Data-Tests ‘ . : ‘ 1 ‘
Line-Monitor, TDR 32 ‘ T Service wahlen ‘ Testparameter ‘
Sonstige Tests Seite (siehe Liste | Traceroute |
Textbrowser 24 ‘ VolP-Tests ‘ und Hinweis) ‘ IP Adresse ‘ IP Adresse Vorauswahl \
Loop 28 | Traceroute } | IP Adresse 1-10 _
ETH K ‘ maximale Hops ‘ IP Adresse editieren \
abeltests 29 | IPTV-Tests | " max: 25 ‘
Sonstiges Seite ‘ Traceroute ‘ IP Adresse 1 - 10 ‘ ‘ Probes : ‘
A
Ilg’fgt%rl]gﬁ-Ubersicht 3 ‘ Opt.-Tests ‘ | 3 | ‘ Anzahl: 3 ‘
Hotkeys 4 ‘ Traceroute ‘ IP Adresse auswahlen ‘ ‘ IP Adresse editieren ‘ Timeout ‘
| Sec: 3.000 |

Leitungsplan 33-34

IP-Modus Auswahl
(siehe Liste)

) 4

.

\ Traceroute Test aktiv

Die Anzahl der Services variiert je nach Konfiguration der
Data-, VolP-, IPTV-, Opt. Services. Wenn nur ein Service konfiguriert ist, wird
die Auswabhl iibersprungen.

y

als IPv4-Nummer
als IPv6-Nummer
als Name

A —

e

als IPv4-Nummer

als IPv6-Nummer als Name

0.0.0.0

0000:0000:0000... www.argus.info




IP

Ausfuhrung und Konfiguration

HTTP-Download/-Upload, FTP-Download, FTP-Upload, FTP-Server

RGUSY =

— Seite 23 -

Querverweise:

| Menii __ Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VDIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account i
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP- Plng Traceroute
HTTP-/ FTP-Downl. 23

FTP-Upl./Server
IPTV / passiv / Scan 25

Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf- 27
Generator / warten

Kupfertests Seite

Copper Box 30-31
Line-Monitor, TDR 32
Sonstige Tests Selte
Textbrowser

Loop 28

ETH Kabeltests

Sonstiges Seite

Legende
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet / LTE

Einzeltests

| HTTP-DL-/UpI.
\ Data-Tests \
| HTTP-DL-/UpI.
‘ Opt.-Tests ‘
| HTTP-DL-/Upl. |

Serverprofll 1-10

| —

‘ Serverprofil Auswahl ‘ ‘Serverprofil editieren‘

| HTTP-DL/-Upl. Test aktiv |

Einstellungen

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |

‘ Testparameter

| HTTP-DL-/UplL.

‘ Serverprofil 1-10 ‘

Serverprofil Vorauswahl \

‘ Serverprofil editieren

ADSL /| VDSL | G.fast / Ethernet / LTE

Elnzeltests

| FTP- Download
\ Data-Tests

| FTP- Download
‘ Opt.-Tests

| FTP- Download

\ Serverprofll1 -10

Serverprofil 1-10 |

>

\ Serverprofil Auswahl \ \Serverprofil editieren\

| FTP-Download Test aktiv |

Einstellungen

| Profile |
| Profil 1-20 |

‘ Testparameter

| FTP-Download

\ Serverprofil 1-10 \

Serverprofil Vorauswahl \

‘ Serverprofil editieren

v

ADSL /| VDSL | G.fast / Ethernet / LTE

Elnzeltests

| FTP- Upload
\ Data-Tests
| FTP- Upload
‘ Opt.-Tests
| FTP- Upload |

Serverprofll 1-10

‘ Serverprofil Auswahl ‘ \Serverprofil editieren\

| FTP-Download Test aktiv |

Einstellungen

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |

‘ Testparameter

| FTP-Upload

‘ Serverprofil 1-10 ‘

Serverprofil Vorauswahl \

\ Serverprofil editieren

_

ADSL /| VDSL / G.fast / Ethernet

Elnzeltests
‘ FTP-Server

\ Data-Tests

| FTP-Server

‘ Opt.-Tests
| FTP-Server

3—}{ FTP-Server Test aktiv

Fur den Einzeltest FTP-Server ist keine Testkonfiguration

notwendig.

\ Server-Adresse \

‘ Download-Dateiname ‘

| |
Upload-Dateiname ‘

| file |
Upload-DateigroBe ‘

| 100 (MByte) |
‘ Benutzername ‘

\ Passwort \
| |

‘ Anzahl ‘
| Anzahl: 3 |

Anz. parall. Downl. ‘
| Anzahl: 3 |

Profilname ‘
‘ Serverprofil 1-10 ‘




Ausfuhrung und Konfiguration
Textbrowser

RGUSY =

— Seite 24 -

Sonst.
Querverweise:
| Menii Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account i
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP-Tests Seite

IP-Ping, Traceroute 22

HTTP-/ FTP-Downl.
FTP-Upl./Server

IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf-

Generator / warten =
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 24

Loop 28

ETH Kabeltests 29
“Sonstiges _Sete _

Legende 3

Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34

ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet / LTE

Einzeltests
\ Textbrowser H

‘ Data-Tests ‘
\ Textbrowser

‘ Opt.-Tests ‘
‘ Textbrowser

v
‘ Textbrowser URL 01/20 - 20/20 ‘

g

| Textor. URLwahlen | | Textbr. URL editieren

l L

Einstellungen

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |
‘ Testparameter ‘
‘ Textbrowser ‘
| URL |

| Textbr. URL 01/20 - 20/20

—

‘ Textbr. URL Vorauswahl\ ‘ Textbr. URL editieren

\ Textbrowser aktiv\

‘ Textbrowser aktiv‘

Textbr. URL 01/20 - 20/20




IP Ausfuhrung und Konfiguration ﬁﬂ@@@gb ﬂ@@

IPTV, IPTV passiv, IPTV Scan — Seite 25 -
MQuerverwelse. xDSL / G.fast / Ethernet
Anschluss 6 r-—ﬂ Grenzwerte |
Anschluss-Assistent 7 Einzeltests Einstellungen ‘ IGMP Latency ‘
Hauptmenii 8, 12 | IPTV | | Profile | | 500 ms |
Einzeltests \ Profil 1-20 \ \ Sync Error \
Data-, VoIP-, IPTV-, | g | 'PTV"IE*S | ‘ [Testpaameter ] 0 |
o e | [ IPTV | | PCR Jitter |
- yt = 5 CIPTV Profil 13 | 100 ms |
Sfastjgge nisse : [ IPTV Profil 13 | | Error Indication |
0
Parallele-, Autotests | 10-11 j | |
: ‘ CC Fehler ‘
Einstellungen 12-21 2 v ‘ 0 ‘
Gerét 13 | IPTV Profil Auswahl | | IPTV Profil editieren | IPTV Profil editieren | | IPTV Profil Vorauswah! |
Y : | CC Fehlerrate |
Profile, Virt.-Profile |, , »4 ¢ °
VolP-Account : ‘ .0-00 % ‘
Akku laden 8 | IPTV Test aktiv | \ H T Ve | | Audlz Bytes | ‘
Hilfe 8,12  Kanalauswahl | IPTV Kanal Vorauswahl| | Video Bytes |
xDSL / G.fast / Ethernet IPTV Kanal 1-250 . I |
IP-Ping, Traceroute | 22 | IGMP Version | IPTV Kanal editieren | " RTP ditter |
HTTP- / FTP-Downl. . | IGMP Version: 3 | |
FTP-Upl./Server 23 Einzeltests Y ‘ 100 ms ‘
. - Grenzwerte
IPTV / passiv/Scan| 25 ‘ IPTV passiv Profilname ‘ RTP Sequenzfehler \ ‘
Video on Demand 26 " 0
IPTV-Tests \ IPTV Profil 1-3
VolP-Ruf / Ruf- o7 ‘ ‘ IPTV passiv ‘ ‘ ‘ Akt. RTP Verlustrate ‘
Generator / warten ‘ 0.00 % ‘
Kupfertests Seite ‘ Bridge-Tests ‘ ‘ Ges. RTP Verlustrate ‘
Copper Box 30-31 | IPTV passiv | 5.00% |
Line-Monitor, TDR 32
[ IPTV Profil 1-3_|
E);tsrowser 2: | - IPTV Kanal 1-250 | ‘
Multicast IP
ETH Kabeltests 29 | 2 v | 224.0.0.0 |
. . ‘ IPTV Profil Auswahl ‘ ‘ IPTV Profil editieren ‘
Por |
Ilsegende ) . 3 * . \ Portnummer: 0 \
rotokoll-Ubersicht | IPTV passiv Test aktiv| \ y | Sendername |
Hotkeys 4 | IPTV Kanal 1-250 |
Leitungsplan 33-34 -
xDSL / G.fast / Ethernet ~
IPTV Scan Profil 1-3 : 7
‘ IPTV Scan ‘ Profile ‘ ‘ IPTV Kanal entfernen ‘
[ IPTV Tests | e ‘ EEREETET _ | IPTV Kanal editieren |
‘ IPTV Scan ‘ Testparameter ‘ \ IGMP Version: 3 \
‘ IPTV Scan ‘ ‘ Max. Umschaltzeit ‘ L
‘ IPTV Scan Profil 1-3 ‘ ‘ IPTV Scan Profil 1-3 ‘ ‘ -Umschaltze|t: 5s ‘ J
/ ‘ Profilname ‘
| Scan Profil 1-3 |
v
| IPTV Scan Profil Auswahl | | IPTV Scan Profil editieren | IPTV Scan Profil Vorauswahl | | IPTV Scan Profil editieren |
| IPTV Scan Test aktiv | \_ Y,




IP

Ausfuhrung und Konfiguration
Video on Demand

RGUSY =

— Seite 26 —

Querverweise:

| Menii Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account i
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP-Tests Seite
IP-Ping, Traceroute 22
HTTP-/ FTP-Downl. 23
FTP-Upl./Server
IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26
VolP-Ruf / Ruf- 27
Generator / warten
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31
Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29

Sonstiges Seite

Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

xDSL / G.fast / Ethernet

Einzeltests

‘ Video on Demand

\ Opt.- Tests \
\ Video on Demand

| VoD Profil 1-3

_

| VoD Profil Auswahl | | VoD Profil editieren

‘ VoD Test aktiv

Einstellungen

‘ Profile

| Profil 1-20 |

‘ Testparameter

VoD Profil 1-3

‘ Video on Demand

| VoD Profil 1-3

_

v

VoD Profil Vorauswahl | | VoD Profil editieren

‘ Typ des Streams

RTSP
HTTP
FTP
MMS

‘ Server-Adresse

| Port

‘ Portnummer: 0

‘ Dateiname

| RTSP Typ

TCP
UbP

| RTSP Server Typ

Standard
Kasenna

Grenzwerte

Jitterbuffer

| 300 ms

Grenzwerte

Profilname

| VoD Profil 1-3

| PCR Jitter

\ 8 ms

\ Continuity Error

1 01%




IP

Ausfuhrung und Konfiguration

VolIP-Ruf, VolP Ruf-Generator, VolP warten

RGUSY =

— Seite 27 -

Querverweise:

| Menii Seite |
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account et
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP-Tests Seite

IP-Ping, Traceroute 22

HTTP-/ FTP-Downl.
FTP-Upl./Server

IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf-

Generator / warten =
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet

Einzeltests

| VolP-Ruf |

| VoIP-Tests |

| VolP-Ruf |

‘ Einzeltests ‘

‘ VoIP Ruf-Generator }

\ VoIP-Tests \

\ VolIP Ruf-Generator }

L _J J J

| VoIP Ziel 01/10 - 10/10 |

Einstellungen

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |
‘ Testparameter ‘
| VoIP |
| VoIP Ziel 01/10 - 10/10 |

—

VoIP Ziel Vorauswahl | | VolP Ziel editieren

—

| VoIP Ziel wahlen

|| VolP Ziel editieren

A |

l

| VolP-Ruf aktiv |

ADSL / VDSL / G.fast / Ethernet

Einzeltests

‘ VolIP warten

\ VoIP-Tests \
‘ VoIP warten

VolIP warten aktiv

2|

VolIP Ziel 01/10 - 10/10

Einstellungen

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |
‘ Testparameter ‘
| VoIP warten |
\ Rufannahmemodus \
Automatisch

Echo Test




Ausfuhrung und Konfiguration
Loop

RGUSY =

— Seite 28 —

Sonstiges
Querverweise:
| Menii Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account i
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP-Tests Seite

IP-Ping, Traceroute 22

HTTP-/ FTP-Downl.
FTP-Upl./Server

IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf-

Generator / warten =
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29
[Sonstiges _Seite |

Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

Ethernet IP-basiert

Einzeltests

\ Loop

| Physik-Tests |
\ Loop

Loop aktiv

Einstellungen

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |
‘ Testparameter ‘
‘ Loop ‘
Layer 1
Layer 2
| MAC Modus |

nur fiir eigene MAC
alles loopen

| Eigener VPIVCI |

VPI: 1

VCI: 32

| Eigene VLAN |
| VLAN Modus |

Kein VLAN
1 VLAN tag
2 VLAN tags (QinQ)

| 1. VLAN tag (C-VLAN) |

| ID

| ID: 2

| Prioritat

| Prioritat: 0

| TPID

8100 Hex
88A8 Hex

| 2. VLAN tag (S-VLAN) |

| ID

| ID: 2

| Prioritat

| Prioritat: 0

| TPID

8100 Hex
88A8 Hex

‘ Layer 3 \
\ IP Version \

nur IPv4
nur IPv6

| Eig. IP Modus |

Statische IP
DHCP-Client

‘ Eig. IP Adresse ‘
| 0.0.0.0




ETH Ausfuhrung und Konfiguration ﬁﬁ@@@gﬂ ﬂ@@

Ethernet-Kabeltests — Seite 29 -

Querverweise: Ethernet Kabeltests

| Menii ____ Seite
Anschluss 6 m_‘
Anschluss-Assistent 7 Einzeltests Einstellungen
Hauptmenii 8, 12 | ETH Port LED Blinken " Kupfer-/Kabeltests |
Einzelt\e/stlsp BTV ‘ ETH Kabeltests ‘
o padee., | 810 | LED An-Zeit |
Physik-Tests ‘ 1s ‘
Testergebnisse 8 ETH Port ... aktiv
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account i
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP-Tests Seite

IP-Ping, Traceroute 22

HTTP-/ FTP-Downl.
FTP-Upl./Server

IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf-

Generator / warten =
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34




Kupfer

Legende,

Status

MNHEUS 183

— Seite 30 -
uerverweise:
ICTS—Ty || ARGUS Copper Box
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests Copper Box-Test
Data-, VoIP-, IPTV-, 8-10
\Fffnl:l)sm?'lr'fsﬁi | CopperBox Tests —— |Auto| U || C, | C ||lso. DH Weitere Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11 Buchsenbelegung Ej 3 Ege Oﬂ
Einstellungen 12-21
Gerat 13 Meni [ Léschen |
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account a2l
Akku laden 8
AR r Box
Hilfe 8,12 GUS Copper Bo
IP-Tests Selte _ | Kapazitive e Isolations- | Widerstands- | Schleifen- . ) ) Signatur-/ :
IP-Pina. T Taste Autotest Spannungs Symmetrie- Kapazitats widerstands- | symmetrie- | widerstands- Gleichstrom LCL-Messung Neben Abschluss- Schneller | Messhelfer
g, Traceroute messung messung messung sprechen Kabelcheck | steuerung
HTTP-/ FTP-Downl.| o messung messung messung messung erkennung
FTP-Upl./Server (0] - Reset - Reset - Reset -
IPTV / passiv/Scan| 25 @ | Autotest Profile -
Video on Demand 26 (2] -
VolP-Ruf / Ruf- o (3] - Polaritat -
Generator / warten 9 - Messbereich -
Kupfertests Seite (5) - Messspannung -
Copper Box 30-31 @ Kabeltypen - Kabeltypen - Kabeltypen ‘
Line-Monitor, TDR 32 (7] QR-Code -
Sonstige Tests Se|te @ - Stérempfindlichkeit ‘
Textbrowser @ - Anzeigemodus - Anzeigemodus - Anzeigemodus -
Loop 28 (1) -
ETH Kabeltests 29 (#] - | Eingangswid. -
(( ] Hinweiston

Sonstiges Seite

Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

@dann@

@dannﬂ

Copper Box Info

@dann@

Qdanng

@dann@

edanna

Speichern

edann@

Messhelferkommando

Messhelfer

Die Hotkeybelegung kann je nach Buchsenbelegung variieren.
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Kupfer Ausfuhrung und Konfiguration ﬁﬁ@@@ ﬂ@@
P Copper Box — Seite 31 -
Querverweise:
TN | CopperBox
Anschluss 6 r-} Autotest Kommandos
Anschluss-Assistent 7 %—‘ Kurzschluss a-b
Hauptmend 8,12 | Copper Box | Ul C|jlso. [LCLI| ... Durchschalten
Einzeltests Auto Kurzschluss a-b-Erde
Data-, VoIP-, IPTV-, Offen schalten
VoD-, Bridge-, 10 gs m a b Erde opt. Tongenerator aktivieren
Physik-Tests - o e o P1 Schleife 3 Sek.
Testergebnisse 8 P1+3 verbinden
Status 8 Iso. Einstellung [ Einfligen [ Ldschen P1+2 & 3+4 verbinden
Parallele-, Autotests | 10-11 i _ P1+4 verbinden
Einstellungen 12-21 R MeSSungeniakiy 1 P1+4 Schleife
Gerat 13 = P4 Schleife 3 Sek.
Profile, Virt-Profile | ,, . LCL Einfiigen eines neuen Tests und
VolP-Account NEXT Auswahl der Buchsenbelegung
Akku laden 8 _Sig.
Hilfe 8, 12 Schneller Kabelcheck
IP-Tests Seite Rem. —}‘ Kommando auswahlen
IP-Ping, Traceroute 22
HTTp_g/ FTP-Downl. 23 L - N ‘ Eingangswiderstand ‘
FTP-Upl./Server Messhelferbefehl Hochohmig (Standard)
IPTV / passiv / Scan 25 senden und auf Niederohmig (200 kQ Last)
Video on Demand 26 Quittung warten M Copper Box-Test ‘ Polaritat
VolP-Ruf / Ruf- 27 Autotest Profile H Autotest Profile Messbereich
Generator / warten Polaritit | Autotest | Messspannung
Kupfertests Seite Standard Autotest Sequenz Storempfindlichkeit
Copper Box 30-31 Invers Notiz Startfunktion
Line-Monitor, TDR 32 [7]] Messbereich | | | Automatisch starten
Autom. (bis 1 GQ) | Profilname | Pause: manuelle Schleife
Textbrowser 24 25 MQ - 1 GQ | Autotest || Kommando
Loop 28 50“820505%%% Kurzschluss a-b
ETH Kabeltests 29 100 Q -5 MQ Durchschalten
_ \ ‘ Messspannung Kurzschluss a-b-Erde
Legende _ 3 Einzeltests D Hohe Spannung (105 V) Offen schalten N
Protokoll-Ubersicht ‘ Copper Box ; Niedrige Spannung (8 V) Tongenerator aktivieren
Hotkeys g Auto Kabeltypen ) siche Seite 42
Leitungsplan 33-34 V] h Stérempfindlichkeit \ Wartezeit \
CSym Robust bei Fremdspan. ‘ 100 ms ‘
C Unsicher (schnell)
Iso. ‘ ‘ Anzeigemodus ‘
RSym Normale Darstellung
R Min/Max Darstellung Besshellen ‘
|= ‘ Eingangswiderstand | s oben TX91x + 900/905 Remote
TX91x (orange)
LCL Messhelferkommando )y s Kommandos 900/905 Remote (blau)
NEXT Messhelfer
Sig. \ Hinweiston
Schneller Kabelcheck aus
Rem. ein
= Autotest D = Autotest, CSym, C, RSym, R D =U, C,lIso., R, I=, LCL, NEXT = Rem.
D = Iso. D = CSym, C, Iso., RSym, R, D =RSym, R D =
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Kuofer Ausfiihrung und Konfiguration ﬁ r 3@@@ ﬂ@@
P Line-Monitor, TDR — Seite 32 -
Querverweise: Kupfertests
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7 Einzeltests
Hauptmenti 8,12 \ Line-Monitor ‘
Einzeltests
Data-, VoIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-, — - ;
Physik-Tests ‘ Line-Monitor aktiv ‘
Testergebnisse 8
Status 8 Kupfertests
Parallele-, Autotests | 10-11
Egi:zltlungen 121_321 Einzeltests Einstellungen
T . ‘ TDR ‘ \ Kupfer-/Kabeltests \

Profile, Virt.-Profile |, , »4

VolP-Account l ‘ Kupfertests ‘
Akku laden 8 .  Kabeltypen |
Hilfe 8, 12 ‘ TDR-Messung aktiv ‘
IP-Tests Seite
IP-Ping, Traceroute 22 Kabeltyp Vorauswahl \ \ Kabeltyp editieren \ '
HTTP- / FTP-Downl. 23 .
FTP-Upl./Server VI2 in m/ys
IPTV / passiv/Scan| 25 Ausbreitungsgeschw. = 95 5 Fiir weitere Kabeltypen, siehe
Video on Demand 26 Leitungswiderstand l Handbuch.
VolP-Ruf / Ruf- . | 353 Ohm/km |
Generator / warten ‘ Kapazitatsbelag ‘ VoP in %
Kupfertests Seite ‘ 48.0 nF/km ‘ 63.7
Copper Box 30-31 ‘ Name ‘ Bei den Kupfertests sind weitere
Line-Monitor, TDR 32 ‘ 0,35 A-2YF ‘ Hotkeys verfiigbar (siehe Seite 4).
Sonstige Tests Seite
Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29
Sonstiges Seite
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34




Leitungsplan ﬁﬁ@@@gg ﬂ@@

ADSL, VDSL, G.fast, Ethernet — Seite 33 —
uerverweise:
I —T ADSLIVDSLIG fast TAE
- = — = — = — = = = = = . 7 J 321
Anschl _

NSCIuss ° | ] c=={{C M= ae | TAE | Ban. | RM5s ¥ e
Anschluss-Assistent] 7 O] ce=={]O - tissuillE a5
Hauptmenu 8,12 | - | ! " 4 || I || LT || || L ||

. | TAE-Adapter xDSL/Analog/Uk0-2-Draht-Kabel RJ45
Eg‘ée'tslztl% BTV (Art.-Nr. 000081) (Art.-Nr. 020017) | 2 sw 5 1
VoD-, Bridge-, | o0 - = === == = = = = = = = = = : miii
Physik-Tests | m:% TTF O @ (T O I T E@ | RJ45 | Ban. | RJ45
Testergebnisse 8 | RN M1 < { | O MM 1= EEER 4 t 4
Status 8 | XDSL-Adapter xDSL/Analog/Uk0-2-Draht-Kabel
Parallele-, Autotests | 10-11 ~ (Art-Nr.0O0047) (Art-Nr. 020017) 7‘ o sw S
Einstellungen 12-21 - - - - — — — — — — — — — = — — — — — — = = — — 7
Gerat 13 K= O 1—— TR . A | Ban. | RJ45

Profile, Virt.-Profile | ,, | @ i | O [ F—= = | rt 4
REIREACEOUTE | xDSL/Analog/Uk0-2-Draht-Kabel
AU ERE 8. =N @@ (At-Nr.020017) | sw 5 ADSL / VDSL / G.fast — Bridge / Router
Hilfe 812 | | - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 3 - _
IP-Tests Seite | N I LI | RJ45 | RJ45 BRUPRIET Line  _ LAN RJ45 ‘ RJ45 \@:E@‘
Ty TRty A | | JOET | ECCC |
HTTP- / FTP-Downl. | Ethernet-Patchkabel 1:1 | 1-8 1-8 1-8 ‘ 1-8 | Ethernet-Patchkabel 1:1
FTP-Upl./Server 2 ' (At-Nr.OO4466) | (Art-Nr.004466) |
IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26
VolIP-Ruf / Ruf- o
Generator / warten
Kupfertests Seite Ethernet
Copper Box 30-31
Line-Monitor, TDR 32 —— - - - - - - - T T T T T | J
Sonstige Tests Seite | il i LI | RJ45 ‘ RJ45 T TR EE— Y r— - — = — — — ﬁ‘
Textb 24 E] Mo 3
oo - | Ethemet Patckabel 11 | e | 1o (i (]| "o Rus

P | < ' (Art-Nr.004466) 18 ‘ 1-8 | Ethemet-Patchkabel 1:1 |
ETH Kabeltests 29 { (Art.-Nr. 004466) ‘
Sonstiges Seite
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34
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— Seite 34 -

Querverweise:
| Menii Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account i
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP-Tests Seite
IP-Ping, Traceroute 22
HTTP-/ FTP-Downl. 23

FTP-Upl./Server
IPTV / passiv / Scan 25

Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf- 27
Generator / warten

Kupfertests Seite

Copper Box 30-31
Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
24

Textbrowser

Loop 28
ETH Kabeltests 29
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34

Leitungsplan

Kupfertests
Kupfertests: Line-Monitor / TDR
A
| \\\ﬂ 3 [ |
| a i | O MMM —— [T

| xDSL/Analog/Uk0-2-Draht-Kabel \
(Art.-Nr. 020017)

2
-"-> = g

Active Probe Il \
(Art.-Nr. 015091)

4

BRIFPRIET Line

d

Ban. RJ45
rt 4
sw 5

Ban. RJ45
Sw 4
SwW 5

BRIFPRIFET Line LA

RJ45
Die Kupfertests erfolgen 1
auf den Kontakten 4 und @
5 der Line-Buchse. 8
Alternativ kbnnen die

Kupfertests auch mit jeder

anderen Anschlussleitung
erfolgen, welche die
Kontakte 4 und 5

verwendet.
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Die Active Probe Il benétigt Gber die USB-A Schnittstelle (1 oder 2)
eine Spannungsversorgung, diese kann Uber die Einstellungen oder
die entsprechenden Tests aktiviert werden.
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Querverweise:
| Menii Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmenti 8,12
Einzeltests
Data-, VqIP-, IPTV-, 8-10
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-21
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account i
Akku laden 8
Hilfe 8,12
IP-Tests Seite

IP-Ping, Traceroute 22

HTTP-/ FTP-Downl.
FTP-Upl./Server

IPTV / passiv / Scan 25
Video on Demand 26

VolP-Ruf / Ruf-

Generator / warten =
Kupfertests Seite
Copper Box 30-31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 24
Loop 28
ETH Kabeltests 29
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34
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