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Menü

Eingabemenü

Konfigurationsmenü

Defaultwert Eingabemenü

Defaultwert Konfig.menü

ADSL
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Taste ADSL

0 Argus-Status

1 Hilfe - Hotkeys

2 -

3 IP-Ping

4 -

5 -

6 -

7 -

8 Trace/remote

9 -

∏ Line-Status

 -

*0 Anschlussauswahl

*1 SW-Optionen

*2 Rücksetzen
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ADSL
ATU-R
ATU-R Bridge

Anschluss

Einschalten,  Anschlussauswahl

Menü
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ARGUS-Info
AC: 0V
DC: 0V

Menü

ARGUS
einschalten

Akku laden
beenden

ARGUS
…
...

Menü ...

siehe Seite 5

LINE

NEU

... ...

Softkey „NEU“ muss
mindestens 2 sec.
gedrückt werden.

ADSL
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Hauptmenü, Einzeltests, Testergebnisse

H
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Speicherplatz 1-20
Testergebnisse

Menü

Speicherplatz auswählen

siehe Tabellen Seite 3

Laden

im Betrieb

Ansehen
An PC senden
Löschen
Alle an PCEin

Aus

siehe Seite 4

siehe Seite 9

Anzeige
Akku entladen / laden

Anzeige Pegelmessung
Anzeige Line-Status

Einstellungen

Akku-Pflege
Anschluss

Hilfe

Line-Status

Einzeltests
Testergebnisse

Pegelmessung

Einzeltests
Ping

Hotkeys

Anzeige Testergebnis

Senden an PC aktiv

Senden an PC aktiv

Testergebnis löschen
Entladen+Laden

Alle löschen
Testergebnisse löschen

siehe Seite 6
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Einstellungen
Gerät

Trace/remote
aus
PC-Verb. immer
PC-Verb. einmal

Einstellungen Bediensprache
LCD-Kontrast

Datumseingabe

Alarmton

Stromsparmodus
Softwareoption

Ein
Aus

Datum: tt.mm.jj
Zeit: hh:mm

schwach----stark

Stromsparmodus
Auto.abschalten

Beleuchtung

nach 5 Minuten
Nach 10 Minuten
Nach 15 Minuten
Nach 30 Minuten
deaktiviert

aus nach 30 Sek
aus nach 1 Min
aus nach 5 Min

Gerät

Eingabe SW-Options Key

M
en

ü
Ei

ns
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llu
ng

en
siehe Seite 7-8

M
en
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G

er
ät

Bediensprache
Deutsch
English
Francais

Profile

Gerät

Profile

Gerät

Profile

Gerät
Rücksetzen

Baudrate
max 57600 Baud
max 38400 Baud
max 28800 Baud
max 19200 Baud
max 9600 Baud

Rücksetzen aktiv

Menü

VDC Schwelle
Schwelle: 60V
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Einstellungen
Profile – Anschlussparameter (Phys. Anschluss: ADSL), Bridge, Testparameter,  Daten-Log

M
en

ü
Pr

of
ile

Einstellungen
Menü

Testparameter

Profilname

Profile

ADSL
Protokoll
ATM
MAC/VLAN
PPP
IP

IP-Ping

Profil 1-10

Profil editieren Profil Vorauswahl

Anschlussparam.

Ein
Aus

Autonegotiation

Autoneg. aus
Speed

Duplex

Flow Control

100 MBit/s
  10 MBit/s

Voll
Halb

Ein
Aus

Profil 1-10
M

en
ü

AD
SL

M
en

ü
Et

he
rn

et

Siehe Seite 8

siehe Seite 9

Bridge/Router

Daten-Log

Phys. Anschluss

aus
ein

ADSL
ADSL-Modus

Sollwert
ATM [kbit/s] d: 0 u: 0

Profil verwend.
nein
ja

Autonegotiation

Annex B/J auto
Annex B auto
Annex B ADSL2+
Annex B ADSL2
Annex B ADSL
Annex J ADSL2+
Annex J ADSL2
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Einstellungen
Profile – Anschlussparameter (Protokoll, ATM, MAC/VLAN, PPP, IP)

M
en

ü
Pr

of
ile

 - 
An

sc
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Einstellungen
Menü

Profile

ADSL
Protokoll

PPP

ATM

DHCP Client

DNS Server

DHCP Vendor ID
DHCP Vendor In.
DHCP U.Cl.Info
DHCP Userdef.

Profil 1-10
Anschlussparam.

siehe Seite 7

PPPoE
PPPoA
IP
EoA

PPP
Benutzer Name

Passwort

Setze IP
nein
ja

Akt.Verzögerung
sec: 2

M
en

ü
   

PP
P

ATM
VPI/VCI

Encapsulation

VPI: 1
VCI: 32

LLC
VC-MUX

M
en

ü
AT

M

DNS Server 1

DNS Server 2
0.0.0.0

0.0.0.0

IP-Modus

eigene IP Adr.

IP Netzmaske

Gateway-IP 

DHCP Timeout

MAC-Adresse

VLAN

Static IP
DHCP-Client

0.0.0.0

255.255.255.0

0.0.0.0

20 sec

Verwende VLAN
nein
ja

ID
ID: 0

Priorität
Priorität: 0

M
en

ü
IP

DHCP Vendor ID
Format

ASCII-Daten

HEX-Daten

ASCII
HEX

ARGUS

Format

ASCII-Daten

HEX-Daten

ASCII
HEX

ARGUS

Nummer
Nummer: 255

DHCP Userdef.Option

Phys.Anschluss

MAC/VLAN

Stand. MAC Adr.
Dynam. Adresse
00:00:00:00:00:00

DNS Server
DHCP Client

IP
IP

M
en

ü
M

AC
/V

LA
N

MAC/VLAN

wie bei DHCP Vendor ID

Testparameter

Profilname

Bridge/Router

Daten-Log
Profil verwend.

siehe Seite 7
siehe Seite 9
siehe Seite 7
siehe Seite 7
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Ausführung und Konfiguration
IP-Ping

Einzeltests
Ping

IP Adresse auswählen

Menü

ADSL

Einstellungen
Menü

IP
-P

in
g

Te
st
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IP
-P

in
g

Te
st

ko
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IP-Ping Test aktiv

IP Adresse editieren

Profile
Profil 1-10

Testparameter
IP-Ping

IP-Adresse 1 - 3

IP Adresse
Anzahl Pings

Pause

Paket Größe

Fragmentierung

10

1,000 sec

84 Byte

ein
aus
auto

als Nummer
als Name

als Nummer als Name
0.0.0.0 www.argus.info

M
en

ü
IP

-A
dr

es
se

IP-Adresse 1-3

IP-Adresse editierenIP Adresse Vorauswahl

IP Adresse

IP
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Leitungsplan
ADSL

ADSL 
TAE Ban. RJ45

1 rt 4

2 sw 5

ADSL –  Bridge

RJ45 RJ45

1-8 1-8

TAE-Adapter
(Art.Nr. 000081)

xDSL/Analog/Uk0-Kabel 2-Draht
(Art.Nr. 020015)

xDSL-Adapter
(Art.Nr. 000047)

xDSL/Analog/Uk0-Kabel 2-Draht
(Art.Nr. 020015)

Ban. RJ45

rt 4

sw 5

RJ45 Ban. RJ45

4 rt 4

5 sw 5

TAE

RJ45
      1

      8

123

654

Ethernet-Patchkabel 1:1 (blau)
(Art.Nr. 004466)

xDSL/Analog/Uk0-Kabel 2-Draht
(Art.Nr. 020015)

Ethernet-Patchkabel 1:1 (blau)
(Art.Nr. 004466)

RJ45 RJ45

1-8 1-8
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Rahmedestraße 90
58507 Lüdenscheid

Tel.: 0 23 51 / 90 70-0
Fax: 0 23 51 / 90 70-70
Email: sales@argus.info
http://www.argus.info
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