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Legende, Status, Protokoll-Ubersicht @ P%@@@ ﬂ@ /ﬂ
— Seite 3 -
Querverweise: ADSL / VDSL / Ethernet / LTE
| Menii Seite | o _
Anschluss 6 K:r::‘il;urationsmenu ‘ Service Data ‘ In Abhingigkeit des
Anschluss-Assistent 7 = = ; gewahlten Anschlusses und
Hauptmenu 8 Defaultwert Konflg.menu ‘ SerVIce VolP ‘ Anschluss_Modus und
= Eingabemenu \ Service IPTV \ konfigurierten
Inzeltests . . H H A H
Data-, VoIP-, IPTV-, | g g g | Service Opt. | des Status ausgeblendet
VoD-, Bridge-, sein
Physik-Tests Prlil x )
Testergebni 8
ERlEligollERE A BN ——— Service Bridge/Router |
Status 8 | Meniipunkt nur relevant | é
Parallele-, Autotests | 10-11 fiir angegebene \ - - - - -
e 12-19 | EChﬂittitelli - \ Virtual Line }— =1 1 [ L[] —{ ‘ Virtual Line Ethernet \
Remotezugang 13 | Physik xDSL/Ethernet/LTE # ﬁ Physik Ethernet (xDSL Bridge/Router) |
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account -
Akku laden 8
Hilfe 8
IP- und ATM-Tests _ Seite ADSL / VDSL /| Ethernet/LTE
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP-/FTP-Downl.| Anschluss ADSL VDSL ETH|LTE
FTP-Upl./Server
VPI/NVCI-Scan C =
ATM-OAM-Ping 29 $ g $ g
IPTV / passiv/ Scan| 24 Vod T & g | @ &
Video on Demand 25 odus = o o = o x
VolP-Ruf / warten 26 2 2 |7 2 =
' ' > S
Kupfertests Seite
Coppe-lj Box 29-30 Buchse ooz e z|lel ez e z|z|n
N PTG 31 5353 3|5|3 335 515(3
Line-Monitor, TDR 32 Protokoll | ATM/Ethernet
Sonstige Tests Seite ohne i ohne
Textbrowser 22 a|a a|a
Netzwerkscan 22 - IP ale e | a| e
Loop 27 P ja EoA | e .
ETH Kabeltests 28
Sonstiges Seite nein IPoA i i
Legende :
Protokoll-Ubersicht 3 PPP 1 PPPOE | o * * * i
Hotkeys 4 nein PPPoA | e °
Leitungsplan 33-34
PPTP - PPTP .
e — Protokoll ist konfigurierbar (siehe Seite 17)

a — Protokoll wird automatisch verwendet

Ein ARGUS® 151 - Grundpaket enthilt mindestens eine DSL-Schnittstelle (ADSL oder VDSL), diese Schnittstellen schlieRen verschiedene

Funktionen und Tests mit ein. Andere Schnittstellen und Funktionen sind optional (siehe Optionen im Datenblatt). In Abhangigkeit des

gelieferten Funktionsumfangs konnen daher einzelne Menupunkte ausgeblendet sein; auch die Wahl von Anschluss und Anschlussmodus

haben einen Einfluss darauf.
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Hotkeys ARGUSWY )/
— Seite 4 -
Querverweise: ADSL / VDSL / Ethernet / LTE Kupfertests
| Menii Seite
Anschluss 6 Taste ADSL VDSL Ethernet LTE Taste Kupfertests Copper Box
Anschluss-Assistent| 7 Autotest
:_auptl?ﬂerﬂ 8 [0} ARGUS-Status (0] ARGUS-Status -
Izl Hilfe - Hotkeys Hilfe - Hotkeys -
Data-, VoIP-, IPTV-, | g g g VPINCI Scan = g =
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests (3) IP-Ping [3) }
Testergebnisse 8 (4] Traceroute (4] -
Status 8 (5) HTTP-Download @ Testan PC senden -
Parallele-, Autotests | 10-11 (6] Test-Status (6] -
Einstellungen 12-19 (7] FTP-Download (7] - QR-Code
Remotezugang 13 (8) Copper Box - (8] Copper Box -
Gerit 13 (9] IPTV | - o -
Profile, Virt-Profile |, .o o Status (] -
VolP-Account 0 VolP-Ruf | - (0] -
Akku laden 8 Qian@® Anschluss @dann@  Anschluss -
Hilfe 8 Qi@ ARGUS-Info @dann@) ARGUS-Info -
IP- und ATM-Tests  Seite [ e 2) Einst. wiederherst. © dann @ Einst. wiederherst. -
IP-Ping / Traceroute | 20 Qdamn @\ Werkseinstellung Q dann @ Werkseinstellung -
HTTP- / FTP-Downl. Qdian @ Messprotokoll (FTP) Qdan @ -
FUF L pltener ! Qi@ Test-Status Qian® - -
dann
X?&ngl\sﬂ?g?ng 23 Qi@ Speichern Qdian@ - Speichern
. Qdan @ Konfigurationsimport Qdian@® -
IPTV /passiv/Scan| 24 @@ - @@ -
Video on Demand 25
Vol Rufwaren __20 ADSL / VDSL / xDSL-Trace Kupfertests
Copper Box 29-30 ) ) ) )
eI 31 Taste | ADSL/VDSL xDSL-Trace Taste (';';‘ﬁr:s'::ﬁt’) I(-z"::ta“f;?;::)r TDR
Line-Monitor, TDR 32
o ° - (0] - - -
Textbrowser 22 (1) - Legende (1] - - -
Netzwerkscan 22 (2) Zoom - (2] Zoom - Zoom
Loop 27 9 Cursor Q Cursor
ETH Kabeltests 28 o - - (4] Messbereich
(5) - - (5] Gesamtleistung - Pulsbreite
Legende @ - - @ - - Kabeltyp/VoP
Protokoll-Ubersicht g (7] - - (7] Probe -
Hotkeys 4 @ - - (8] Symmetrie Impedanz
Leitungsplan 33-34 ©  [Einstellung x-Achse - (0] Zeit \ FFT Mittelwertbildung
(0] Min/Max - (0) Peak-Hold (min/max) -
(#) - - (4 ) 100 Ohm Eingangswiderstand -
(V] Weiter - (/) - - -
() - - (1) Start/Stopp
@ damn @ - - Qdian @ Referenzkurve
Qdann @ Speichern - Qdann @ Speichern
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AREVS 157
— Seite 5 -
Querverweise: ADSL / VDSL / Ethernet / LTE / Kupfertests
Anschluss 6 ADSL / VDSL R ADSL-/VDSL- | gy ormet IP- basiert | Ethernet Kabeltest LTE Kupfertests
- Bridge Router
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8 IP-Ping X - X X - X -
Einzeltests
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ o Traceroute X - X X i « )
VoD-, Bridge-, :
Physik-Tests HTTP-downl./ -upl. X - X X - X
Testergebnisse 8
Status 8 FTP-downl. / -upl. X = X x ) . )
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19 FTP-Server X - X X - - -
Rerr]otezugang 118 Textbrowser X - X X . % -
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile 14-19 Netzwerkscan ) ) } x ) i i
VolP-Account
Akku laden 8 VPI/VCI Scan nur ADSL nur ADSL nur ADSL - = - -
Hilfe 8
IP- und ATM-Tests  Seite ATM-OAM-Ping nur ADSL nur ADSL nur ADSL - - - -
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP- / FTP-Downl. 21 VolIP Ruf/ warten X - X X - - -
FTP-Upl./Server
VPI/NVCI-Scan 23 IPTV/IPTV Scan X - X X - - -
ATM-OAM-Ping
IPTV /passiv/Scan| 24 IPTV passiv - X X X = = =
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26 Video on Demand x - X x ) ) )
Kupfertests Seite
Copper Box 29.30 LTE-Scan - - B ) i « ]
RC-Prufung 31 Loop ; . . X - - -
Line-Monitor, TDR 32
Sonstige Tests Seite ETH TDR/ Kabeltest - - - - X - ;
Textbrowser 22
Netzwerkscan 22 ETH Port LED . . i . x . .
Loop 57 Blinken
ETH Kabeltests 28 Copper Box X X X . . : X
es Seite R-Messung / i i i ] ] ) y
Protokoll-Ubersicht g RC-Priifung
Hotkeys 4 Line-Monitor, TDR - - i . X i «
Leitungsplan 33-34




Einschalten und Anschlussauswahl @B@@@Gb ﬂ@ﬂ

— Seite 6 —

Querverweise: ADSL / VDSL / Ethernet / LTE
Anschluss 6 ARGUS-Status
Anschluss-Assistent 7 ARGUS Akku laden
Hauptmend 8 einschalten beenden
Einzeltests f_>
Data-, VolP-, IPTV-, 8.9
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8 Anschlisse Mend | Start Hotkey @
Status 8 ADSL
Parallele-, Autotests | 10-11 VDSL
Einstellungen 12-19 Ethernet J siehe Seite 8
Remotezugan 13
e gang = LTE Synchronisation der

g - - Kupfertests gewahlten Schnittstelle aktiv
Profile, Virt.-Profile 14-19
VolP-Account Filter | Neu ‘ Edit Anzeige Status
Akku laden 8 siehe Seite 8

Hilfe : siehe Seite 7

IP- und ATM-Tests  Seite

IP-Ping / Traceroute | 20 Kupfertests
Fp.upliserver | 2 ( ARGUS-Status
VPI/VCI-Scal_w 23
ATM-OAM-Ping
IPTV / passiv / Scan 24 \ )
Video on Demand 25 Anschluss-Assistent === s Seite 7
VolP-Ruf / warten 26 Phys. Parameter m—pp s. Seite 16
Profll m—)p s. Seite 15, 17-20
Copper Box 29-30 Notiz [ Menl ]
RC-Prufung 31 ‘ ‘
Line-Monitor, TDR | 32 Mame |
. . | |
Textbrowser 22
Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34




Anschluss-Assistent @B@@@Gb ﬂ@ /ﬂ

— Seite 7 -
Querverweise:
| Menii __ Seite Anschluss
Anschluss 6 \ Neu ‘
Anschluss-.Assistent 7 ADSL =» ADSL-Modus? | P Anschluss-Modus? | fH Profil |
Hauptmend g VDSL ~ Annex AMM auto ATU-R Endgerat | Profil 1-20 |
glntzelt\elstﬁ3 BTV Ethernet _j A BN BN ATU-R Bridge r—}‘ Anschlussname? ‘
Vo oo, | 89 LTE — Annex A auto ATU-R Router |
Physik-Tests ; Kupfertests _\ ﬁnnex 'I\B/Iautto Zusammenfassung ‘ ‘
Testergebnisse 8 UL L 2
Statusg 8 Annex AADSL2+ G.992.5
Parallele-, Autotests | 10-11 e
Einstellungen 12-19
CR;czrrr;;:tezugang 12 \ b Anschiuss-Modus? | A Phys. Param. (S. 15) |
Profile, Virt.-Profile | 1, 4q VTU-R En.dgerét ‘ Assistent beendet
VolP-Account VTU-R Bridge
Akku laden 8 VTU-R Router
Hilfe 8
IP- und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP-/FTP-Downl.| A
FTP-Upl./Server k-}{ Anshluss-Modus | J
VPI/VCI-Scan 23 IP-basiert -
ATM-OAM-Ping Kabeltest
IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26 D
Kupfertests Seite ;}{ PIN ;
Copper Box 29-30 Frkk
RC-Prifung 31
Line-Monitor, TDR 32 L J
Sonstige Tests Seite
Textbrowser 22
Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Sonstiges Seite
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34




NRGUSHY Y

— Seite 8 —

Hauptmenu, Einzeltests, Testergebnisse, Status
(Anschluss: ADSL, VDSL, Ethernet, LTE, Kupfertests)

Querverweise: xDSL / Ethernet / LTE / Kupfertests xDSL / Ethernet / LTE / Kupfertests xDSL / Ethernet / LTE / Kupfertests

ﬁnsc:::uss Assistent 673 Einzeltests N Einzeltests ‘

Hnsct uss-" ssisten ! Autotest " siehe Seite 11 ‘ : Copper Box —N siehe Seite 29-30 \
auptmend Test-Status ¢ ‘ siehe Seite 10 ‘ _—}\ Testergebnisse \ IP-Ping . .

Einzeltests : | Testergebnis auswahlen | D'N siehe Seite 20 |

Testergebnisse Traceroute

Data-, VolP-, IPTV-, 8-9

VoD-, Bridge-, Status 1 HTTP-Download

Physik-Tests Anschluss M siehe Seite 6 \ Ansehen P Anzeige Testergebnis HTTP-Upl. (BRITT)

Testergebnisse 8 ARGUS-Manager Umbenennen —p Testergebnis umbenn. FTP-Download siehe Seite 21 \

Status 8 | M-Schnittstelle WLAN | An PC senden e Senden an PC aktiv FTP-Upload

Parallele-, Autotests | 10-11 aus Upload (FTP) FTP-Server

Einstellungen 12-19 ein Messprotokolle werden Textbrowser )N siehe Seite 22

Remotezugang 13 ‘ Webserver Start ‘ hochgeladen Netzwerkscan

Gerat 13 aus Loschen m—— Testergebnis Ischen LTE-Scan =) LTE-Scan aktiv |

Profile, Virt.-Profile ein VPI/VCI Scan , ,

’ 14-19 he Seite 23
VolP-Account ‘ VNC Server Start ‘ ATM-OAM-Ping D’{ Siene seite ‘
Akku laden 8

_ aus VolP-Ruf : .
Hilfe 8 ain BT Dﬂ siehe Seite 26 |
IP- und ATM-Tests  Seite D Firmware aktualisieren \ ADSL / VDSL / Ethernet / LTE BTV
IP-Ping / Traceroute 20 i ;
ik .  Firmwareupd. startet | Allgemein IPTV Scan siehe Seite 24 |
HTTP-/ FTP-Downl.| . | LCD-Helligkeit | .
FTP-Upl./Server Stufe 0 IPTV passiv
VPINCI-Scan s Profil x Video on Demand === siehe Seite 25 |
A O o M stute 15 T | Loop ——> seheseie27 |
Vid p:SDSI\r{r] nzan 25 Auto. anschalten ::7:::_| ETH TDRIKabeItest: I siehe Seite 28 ‘
Volli?l'\(’)uf / viar?en 26 nach 5 Minuten \ . ETH Port LED Blin.
nach x Minuten Copper Box _N siehe Seite 29-30 ‘
upfertests eite deaktivieren R-M
Copper Box 29-30 : -viessung >}‘ siehe Seite 31 ‘
‘ Automatisch Laden \ RC-Priifung
RC-Prifung 31 ein \ AnscLthss [ e
Line-Monitor, TDR 32 aUS N Siehe Seite 6 T::;- onitor )‘ siehe Seite 32 ‘
Sonstige Tests Seite _ Alarmton | Physik xDSL/Ethernet aktiv
Textbrowser 22 aus
Netzwerkscan 22 ein Profil x
Loop 27 \ Konfigurationsimport \ | | | | |
ETH Kabeltests 28 ‘ Konﬂg'mp startet ‘
Sonstiges Seite || Messprotokollupl. (FTP) \——)
Legende . 3 ‘ Messprotoko.upl. starteﬂ
il Usrsian Einstellungen siehe Seite 12-19 ‘
EUEE a Akku (Status, ...)
Gl e S0 Status =P Anzeige Akku Status | Infos Hotkey @
Autom. Laden
Aus
Ein
\ Hilfe \ Anzeige der physikalischen Schnittstellen-
\ Hotkeys H siehe Tabellen Seite 4 ergebnisse und des xDSL-Trace

D = ADSL, VDSL, Ethernet

[]] = nicht bei Kupfertests, ETH Kabeltests




Servicetests: Data-Tests, VolP-Tests, IPTV-Tests, Opt.-Tests, Bridge-Tests, Physik-Tests

(Anschluss: ADSL, VDSL, Ethernet, LTE)

[A\

HelUS 197

— Seite 9 —

Querverweise:

ADSL / VDSL / Ethernet / LTE ADSL / VDSL / Ethernet

ADSL / VDSL / Ethernet

M Service aktiv Service aktiv Service aktiv
Anschiuss 6 Profil x Profil x Profil x
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8 H H H H H H H H H
Einzeltests
Data-, VolP-, IPTV-, 8-9
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8 [ Test | \ [ Test | [ Test |
Parallele-, Autotests | 10-11 J J J
Einstellungen 12-19 ( ( a
Remotezugang 13
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
Nl 14-19 W Data-Tests | VolP-Tests | W IPTV-Tests |
Akku laden 8 IP-Ping iehe Seite 20 IP-Ping iehe Seite 20 IP-Ping iehe Seite 20
Hilfe 38 Traceroute ) Siehe oefte ‘ Traceroute ) SIehe Sefte ‘ Traceroute ) SIehe oefte ‘
IP- und ATM-Tests _ Seite HTTP-Download VolP-Ruf ) siehe Seite 26 ‘ IPTV . '
: HTTP-Upl. (BRITT) VolIP warten IPTV Scan siehe Seite 24 ‘
IP-Ping / Traceroute 20 . = -
HTTP-/ FTP-Downl. o FTP-Download siehe Seite 21 ‘ IPTV passiv
FTP-Upl./Server FTP-Upload
VPI/VCI-Scan o3 FTP-Server
ATM-OAM-Ping Textbrowser . .
IPTV / passiv/ Scan| 24 Netzwerkscan P siche Seite 22 |
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Kupfertests Seite xDSL / Ethernet / LTE ADSL / VDSL ADSL / Ethernet / LTE
Copper Box 29-30 Service aktiv Service aktiv Physik xDSL/Ethernet aktiv, Services inaktiv
ORI Bl Profil x Profil x Profil x
Line-Monitor, TDR 32 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Sonstige Tests Seite ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Textbrowser 22 C;—,::,:::D_I J] J]
Netzwerkscan 22 [']
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Sonstiges Seite ‘ Tost | ‘ ‘ Tost [ ‘ Tost |
Legende . 3 )
Protokoll-Ubersicht 7 rr r
Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34
Opt.-Tests \ Bridge-Tests \ Physik-Tests \
IP-Pi IPTV i H iehe Seite 24 VPI/VCI
Trac?riute siehe Seite 20 | | passiv SIehe Sefte ATI\:IVS ASM":?ng “ P/ siche Seite 23
HTTP-Download Loop m—pp siche Seite 27
HTTP-Upl. (BRITT) LTE-Scan mepp | TE-Scan aktiv

FTP-Download
FTP-Upload
FTP-Server
Textbrowser
Netzwerkscan
Video on Demand

siehe Seite 21 ‘

siehe Seite 22 \

22 i

siehe Seite 25 \




Servicetests: Parallele Tests AB@@@GD ﬂ@ /ﬂ

Test-Status — Seite 10 —
MQ”er"er‘"eise: xDSL / Ethernet / LTE xDSL / Ethernet / LTE
Anschluss 5 Test-S M Einzeltests | Erster Test aktiv
est-Status -Pi -Pj
Anschluss-Assistent 7 !Il'::'a:I:r?)ute ){ siehe Seite 20 } 1 z.8. |P-Ping
Hauptmenti 8 HTTP-Download
Einzeltests HTTP-Upl. (BRITT)
Sgéij’g/r?ézg_lpw" 8-9 FTP-Download | siehe Seite 21 L_f\}"
Physik-Tests FTP-Upload
Testergebnisse 8 FTP-Server
Status 8 Textbrowser P siehe Seite 22
Parallele-, Autotests | 10-11 N | ——— | Netzwerkscan
Einstellungen 12-19 VolP-Ruf ){ siche Seite 26 % Test-Status
Remotezugang 13 * VolIP warten
Gerat 13 ‘ Siehe Seite 10 ‘ IPTV
Profile, Virt.-Profile | ., .o y IPTV Scan } siehe Seite 24 |
VolP-Account IPTV passiv
Akku laden 8 Video on Demand === siche Seite 25
Hilfe 8
IP-und ATM-Tests  Seite

IP-Ping / Traceroute 20

HTTP- / FTP-Downl. -
FTP-Upl./Server 21 xDSL / Ethernet / LTE
VPI/VCI-Scan 23
ATM-OAM-Plng Test-Status
IPTV / passiv/ Scan| 24 IESRing
Video on Demand 25
VolIP-Ruf / warten 26 k>
Kupfertests Seite Data
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31
Line-Monitor, TDR 32
Sonstige Tests Seite Neu [ Stopp / Start
Textbrowser 22
Netzwerkscan 22 ‘ Stoppen / Starten des Tests
Loop 27
ETH Kabeltests 28 @ﬁﬁ> Mit den Cursortasten kann zwischen dem Status
Sonstiges Seite ‘ und dem Test-Status gewechselt werden.
Legende 3
Protokoll-Ubersicht xDSL / Ethernet / LTE
Hotkeys 4 Service aktiv
Leitungsplan 33-34 Brofi
rofil x
N

é] Die Anzeige und Bedienung fiir VolP- und IPTV-Tests erfolgen wie bei den Data-Tests.

\ Test




Servicetests: IP Autotest AB@@@GD ﬂ@ Iﬂ

— Seite 11 -

Querverweise: ADSL / VDSL / Ethernet / LTE

Anschl il 1- ——
nschluss 6 totost IP Autot. Prof. 15 IP Autotest Profil 1-5 | | IP Test hinzufigen |
v .

Anschluss-Assistent Autotest Szenario

Hauptmenu 8 — —xd Name ‘ IP Test ersetzen \
Einzeltests ‘ Autotest Profil Auswahl ‘ ‘ Autotest Profil edit. ‘ Autotest Profil 1-5
Data-, VqIP-, IPTV-, 8.9 * \

VoD-, Bridge-,

Physik-Tests ‘ Autotest aktiv ‘

Testergebnisse 8

Status 8

Parallele-, Autotests | 10-11

Einstellungen 12-19

Remotezugang 13

Gerat 13

Profile, Virt.-Profile

VolP-Account Ll

Akku laden 8

Hilfe 8

IP-und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP- / FTP-Downl.

FTP-Upl./Server &
VPI/VCI-Scan 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34




Einstellungen und Rucksetzen AB@@@GD ﬂ@ﬂ

Sichern/Wiederherstellen, Clouddienste — Seite 12 -

Querverweise:

Anschl _N Clouddienste \ Serverauswahl ‘
nschluss 6 Einstellungen ‘ Firmwareupdate Firmware _\
ﬁ

MBSV SEBE] ¢ Profile —| siche Seite 14-19 Server Konfiguration

H?uptmenu 8 Kupfer-/Kabeltests === siche Seite 29-32 Updatepriifung Messprotokoll N\

Do VoiP-, IPTV- Clouddienste aus

VoD-, Bridge-, | o Remotezugang — P siche Seite 13 o Serverauswahl |

Physik-Tests Gerit ‘ Aktualisieren ‘ Eirmware .

Testergebnisse 8 Firmenanschrift ‘ Konfigurationsimport‘ Konfiguration p— \

Status 8 | Firmenname ‘ Se.r.'ver Messprotokoll \

Parallele-, Autotests | 10-11 ‘ ‘ Prifung F

Einstellungen 12-19 ‘ Strale ‘ ‘ :it:]s

Remotezugan 13 :

o gang 3 ‘ PLZIon ‘ ‘ Importieren ‘ Server ‘ q S ‘

Profile, Virt.-Profile | | - Messprotokollupload Verwende FTPS _FTP-Serveradresse
VolP-Account el | Rufnummer | ’F;rmﬁware' nein | Firmware.argus.info |
Akku laden 8 | | BT N ja | Benutzername |
Hilfe 8 | Sichern/Wiederherstellen| Messprotokoll ) | FTP-Serveradresse | | argus |
IP- und ATM-Tests  Seite | Einst. sichern | _ Firmware.argus.info _ Passwort |
IP-Ping / Traceroute | 20 Sichern aktueller ‘ Benutzername ‘ ‘ update ‘
HTTP- / FTP-Downl. 21 Einstellungen \ argus ‘ \ Profilname \
FTP-Upl./Server ‘ Einst. Wiederherst. ‘ ‘ Passwort | | Firmware ‘
VPI/VCI-Scal_w 23 Einst. ‘ update ‘

ATM-OAM-F.’Ing wiederherstellen ‘ Profilname ‘

|F.’TV/paSSIV/SC€lI’] 24 ‘ Werkseinstellung ‘ ‘ Firmware ‘ H Server ‘

Video on Demand 25 Auf Werkseinst. \ FTP-Serveradresse ‘
VolP-Ruf / warten 26 Luriicksetzen > s | | |
| Konfigurationsimport | erv\tlar de ETPS | | Benutzername |
Copper Box 29-30 Konfigurationsdatei gpence | |
RC-Prifung 31 wird importiert j’;e'" \ Passwort \ ‘
Line-Monitor, TDR 32
\ FTP-Serveradresse \ ‘ ‘ Profilname ‘
Textbrowser 22 \ Konfiguration \
Netzwerkscan 22 ‘ Benutzername ‘

| |

=oup) 20 ‘ Passwort ‘ \ |
ETH Kabeltests 2 ‘ ‘ Server ‘

8
- - - FTP-Serveradresse
Sonstiges Seite Ein Firmwareupdate und ein Konfigurationsimport kann nur ‘ Profilname ‘

Legende ; ii i i : i ‘ ‘
. , 3 erfolgreich durchgefiihrt werden, wenn eine Verbindung zum Konfiguration
Protokoll-Ubersicht Service ,Data“ besteht. ‘ J ‘ \ Benutzername \
Hotkeys 4 ‘ ‘
Leitungsplan 33-34 ;}{ Server \ ‘ Passwort ‘
| Verwende FTPS | |
Beim Ausfiihren von ,,Werkseinstellung“ und ,,Einstellungen nein ‘ Profil ‘
sichern® wird ein Sicherheitskenn\_lyort verlangt, um ein o rofilname
ungewiinschtes Riicksetzen oder Uberschreiben zu J | Messprotokoll
vermeiden. Es werden alle Einstellungen auf ihre Standard- ‘ FTP-Serveradresse ‘
Werte zuriickgesetzt und alle Messprotokolle geléscht. Das ‘
Kennwort kénnen Sie bei unserem ARGUS Support-Team unter ‘ Benutzername
der Telefonnummer 02351 9070-90 erfragen. ‘ ‘
‘ Passwort ‘
\ Profilname \

‘ Messprotokoll ‘
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Einstellungen und Rucksetzen A r_\ i@@@ ﬂ@ﬂ
Remotezugang, Gerat — Seite 13 -
Querverweise:
| Menii Seite m m Sodiensoracha
Anschluss 6 Einstellungen Einstellungen f < P
Anschluss-Assistent 7 ‘ Remotezugang ‘ ‘ Gerit ‘ Deutsch
- English
. 1 ﬁ
Hauptmenu 8 Management Schn. _N Managem. Schnitts. | Bediensprache Fragncais
g'”tze_ltgs'flsp PTV Webserver | Start Management Schn. LCD-Helligkeit
Data- JolP- IPTV- | g Start Webserver | aus Datum/Zeit-Einst. \ﬂ LCD-Helligkeit
Physik-Tests aus ein Klingellautstarke ‘ dunkel------ hell
Testergebnisse 8 ein | Schnittstellenauswahl | Stauistarks —'\_ﬂ Datum/Zeit-Einst.
Status 8 ‘ Passwortschutz \ ETH Endlautstarke W ‘ Zeitabweichung
Parallele-, Autotests | 10-11 aus WLAN Alarmton | ‘ UTC+01:00 ‘
Einstellungen 12-19 ein ‘ WLAN ‘ Ein ‘ Sommerzeit ‘
Remotezugang 13 ‘ Webserver | ‘ SSID ‘ . S e
Gerit 13 | Start VNC | | ARGUS151_01234 | | Einschaltton Mitteleurop. (MESZ)
Profile, Virt.-Profile 14-19 aus ‘ Kennwort ‘ Ein ‘ Datum/Uhrzeit ‘
VolP-Account ein | argus151 | Aus Manuell
Akku laden 8 | Passwortschutz | | Kanal | Stromsparmodus ) Automatisch
Hilfe 8 aus | Kanal: 1 | Softwareoption | Als IPv4-Nummer |
IP- und ATM-Tests  Seite ein | DHCP Server | Eingabe Options-Key | | 0.0.00 |
IP-Ping / Traceroute | 20 | VNC Skalierung | | Start/End - Adresse | TR-069 Sperre —j | Als Name |
HTTP-/ FTP-Downl.| ., Faktor 1 192.168.20.30 Lizenzen | 0.de.pool.ntp.org
FTP-Upl./Server Faktor 2 192.168.20.40 | | -
Startlautstarke \
VPIVCI-Scan - Faktor 3 | Doméne |
ATM-OAM-Ping Eaktor 4 | | Stufe 1
IF?TV/paSS'V/SC‘an e ‘ Reservierungsdauer ‘ Stf 7
Video on Demand 25 ‘ Stunden: 240 ‘ ute
VoIP-Ruf / warten 26 " IP- Einstellungen | \———> Endlautstiirke
Kupfertests Seite ‘ IP-Adresse ‘ Stufe 1
Copper Box 29-30 192.168.20.1 |
N PTG 31 | Netzmaske | Stufe 7
Sonstige Tests Seite \ Gateway ‘ ‘ Auto. abschalten ‘
Bl Esy 22 | 0.0.00 | nach 5 Minuten
Netzwerkscan 22 Nach x Minuten
Loop 27 deaktiviert
ETH Kabeltests 28 ‘ Beleuchtung
Sonstiges Seite aus nach 30 Sek.
Legende . 3 aus nach x Minuten
Protokoll-Ubersicht L
Hotkeys 4 H TR-069 Sperre
Leitungsplan 33-34 aus
ein
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Einstellungen
Profile — Seite 14 -
Querverweise: xDSL / Ethernet / LTE
MAnschluss . Physik xDSL/Ethernet inaktiv > Anschluss-Ass. l siche Seite 7 BT

Profil i i i

e I e 7 rofi X Phys.. Parameter === siche Seite 15 ‘ Profil 1-20
- ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Profil
Hauptmeni 8
. Notiz
Einzeltests — ;
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ o | | Profil editieren | | Profil Vorauswahl
VoD-, Bridge-, ‘ Name ‘
Physik-Tests ‘
Testergebnisse 8
Status 8 [ Anschiuss | ‘ Services ‘
Parallele-, Autotests | 10-11 Service Data
Einstellungen 12-19 Service VolP : :
Remotezugang 13 . Service IPTV } siehe Seite 16-18
Gerat 13 Anschlisse Service Opt.
: i : ADSL
Profile, Virt.-Profile 14-19 VDSL Router
VolP-Account IP Version
Akku laden 8 Ethernet IPva
Hilfe 8 LTE (USB) IPv6 siehe Seite 19
IP-und ATM-Tests  Seite Kupfertests Daten-Log
IP-Ping / Traceroute | 20 Filter |  Neu | Edit Bridge
HTTP-/ FTP-Downl. 21 IP Version
FTP-Upl./Server IPv4
VPI/VCI-Scan siehe Seite 19
ATM-OAM-Ping Z VLAN
IPTV / passiv/ Scan| 24 BateliEes
Video on Demand 25 TeIsPtr;’a.rameter ‘
VoIP-Ruf / warten 26 +ing iehe Seite 20
Traceroute DN siehe sere

Kupfertests Seite

Copper Box 29-30
RC-Prifung 31
Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

HTTP-Download

HTTP-Upl. (BRITT)

FTP-Download

siehe Seite 21

FTP-Upload

Textbrowser

Netzwerkscan

siehe Seite 22

VPI/VCI Scan

ATM-OAM-Ping

siehe Seite 23

VolP-Ruf

VolIP warten

siehe Seite 26

IPTV / IPTV passiv

IPTV Scan

siehe Seite 24

Video on Demand

Loop

siehe Seite 25

\ Profilname

siehe Seite 27

| Profil 1-20

HYVYYY
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HEUS 1917

— Seite 15 -

Querverweise:

| Menii Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8
Einzeltests
Data-, VQIP-, IPTV-, 8-9
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19
Remotezugang 13
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account R
Akku laden 8
Hilfe 8
IP-und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP-/ FTP-Downl. 21
FTP-Upl./Server
VPINCI-Scan 23
ATM-OAM-Ping
IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Copper Box 29-30
RC-Prufung 31
Line-Monitor, TDR

32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 22
Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Sonstiges Seite
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

Einstellungen
Phys. Parameter: ADSL, VDSL, Ethernet, LTE
ADSL VDSL Ethernet
Physik ADSL inaktiv Physik VDSL inaktiv Physik Ethernet inaktiv
=} = g
o R L e b T | o R I N = C I
=¥ o5 o8
Q- - [THp)
N N N .
c c [
<0 < <g
a o 1]
< >
| ADSL | VDSL | Ethernet |
\ Soll-/Grenzwerte \ \ Soll-/Grenzwerte ‘ \ Autonegotiation \

\ Bitrate \ \ Bitrate \ Ein
Downstream: 0 kbit/s Downstream: 0 kbit/s Aus —\
Upstream: 0 kbit/s Upstream: 0 kbit/s \ MAC-Adresse \

\ CRC \ \ CRC \ Standard MAC Adresse
far: * far: * (— Dynamische MAC Adresse
near. * near: * 00:00:00:00:00:00

| FEC | | FEC | ‘ Gratuitous ARP
far: * far: * aus
near. * near. * én

| HEC * | | Firmware | \ Frei definiert
far: A 00 00 00 00 00 00
near. * B )

| INP/SNRM | | Carrier Set |
Favorisiere DS INP B 43 o —
Favorisiere DS SNRM :‘::s =l A43 :g g Autonegotiation aus ‘
| Retransmission (G.INP) | o ‘3 V43 o o | Speed |
AuUS => | Vectoring Mode | = 5 1000 Mbit/s
Downstream Aus 100 Mb!t/s
Upstream Full Vectoring 10 Mbit/s
Down- & Upstream | Retransmission (G.INP) | | Duplex |
‘ MAC-Adresse Aus Voll
Standard MAC Adresse Downstream Halb
(_ Dynamische MAC Adr. Upstream ‘ Flusskontrolle ‘
00:00:00:00:00:00 Down- & Upstream Ein
‘ Gratuitous ARP ‘ MAC-Adresse Aus
aus Standard MAC Adresse
ein Dynamische MAC Adresse
(_ 00:00:00:00:00:00
. > Frel definlert | Gratuitous ARP
00 00 00 00 00 00 -~
ein
\_ > Frei definiert
00 00 00 00 00 00

Anzeige
LTE - Status

LTE

LTE inaktiv

Profil x

Edit [

LTE |

Frequenzband \

Automatisch

800 MHz

1800 MHz

2600 MHz

| PIN |

‘ *kkk ‘




Einstellungen
Profile — Services (Service Data, Service VolIP, Service IPTV, Service Opt.), Virt. Profile
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— Seite 16 —

Querverweise:

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8
Einzeltests

Data-, VqIP-, IPTV-, 8-9
VoD-, Bridge-,

Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19
Remotezugang 13
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account Ll
Akku laden 8
Hilfe 8
IP- und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute | 20
HTTP- / FTP-Downl. 21
FTP-Upl./Server
VPI/VCI-Scal_w 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26

Kupfertests Seite

Copper Box 29-30
RC-Prifung 31
Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

ADSL / VDSL / Ethernet / LTE

siehe Seite 17

Service Opt. inaktiv Service IPTV inaktiv Service VoIP inaktiv Service Data inaktiv Service / Virtual Line inaktiv
Profil 1-20 Profil 1-20 Profil 1-20 Profil 1-20 Profil 1-20
% I 3 J] % | J] % | J] % | J] % | J]

\ Edit [ jit [ Edit [ Edit [ Edit [

r
r
r
>—M Virt. Profil 1-20
Einstellungen Protokoll
| Profile | ATM
| Profil 1-20 | VLAN
L \ Services \ PPP
M Service Data \ PPTP
| Virtual Line | APN
Keine VL : : = IP Version
. ZATIE T — G T
N Service VolP \ : I IPv6
| Virtual Line | TR-069
Keine VL l Daten-Log
Virt. Profil 1-20 N wie Service Data — Virtual Line ‘ -1 Profilname
VoIP Account . .
L VoIP QoS DN siehe Seite 18 ‘ I
P Service IPTV | 1
| Virtual Line | |
Keine VL |
Virt. Profil 1-20 N wie Service Data — Virtual Line ‘ - I
IGMFT VL: Keine VL Virt. Profil einfligen I
x'[ ;; Virt. Profil I6schen i
: Virt. Profil editieren
L N Service Opt. ‘ VL 3 !
| Virtual Line | 1
Keine VL | !
Virt. Profil 1-20 | P wie Service Data — Virtual Line m==
Router >—}{ iehe Seite 19
Bridge siehe Seite
Testparameter =P sicheSeite 15 |
Profilname




. ®
Cinstellunger MEEUS 157
Profile — Virt. Profil (Protokoll, ATM, VLAN, PPP, PPTP, APN, IP Version, IPv4, IPv6 Daten-Log) — Seite 17 -
Querverweise:
| Menii __ Seite —
VLAN | > prP | > APN |
. Einstellungen VLAN Modus PPP Profil 1-20 APN Profil 1-5
Anschluss 6 r
Anschluss-Assistent 7 .
Hauptmenu 8 ‘ Profile ‘ ‘ Kein VLAN
- Profil 1-20 1 VLAN tag
ggtze_!tgztlsp_, e io ‘ Services. ‘ 2 VLAN tags (QinQ) ‘ Profil editieren‘ ‘ Profil Voraus. ‘ ‘ Profil editieren‘ ‘ Profil Voraus. ‘
VoD-, Bridge-, - ‘ Service Data ‘ ‘ 1. VLAN tag (C-VLAN)‘
Physik-Tests | Virtual Line | D |
Testergebnisse 8 ‘ Virt. Profil 1-20 ‘ ‘ ID: 2 ‘ ‘ Benutzername ‘ ‘ Zugangspunkt ‘
Status 8 | Protokoll | Prioritat
Parallele-, Autotests | 10-11 P ‘ Prioritat: 0 ‘ ‘ Passwort ‘ ‘ EinwahlInummer ‘
Einstellungen 12-19 PPP | TPID | | | | *99# |
Remotezugang 13 PPTP 8100 Hex ‘ Setze IP ‘ ‘ Profilname ‘
Gerat 13 | ATM | 88A8 Hex nein | APN Profil 1-5 |
Profile, Virt.-Profile |, o | VPIVCI | | 2. VLAN tag (S-VLAN) | ja
VolP-Account VPI: 1 ‘ ID ‘ ‘ Akt.Verzégerung ‘
Akku laden 8 VCI: 32 ‘ ID: 2 ‘ ‘ sec: 2 ‘
Hilfe | Encapsulation | | Prioritat | | Profilname |
LLC | Prioritat: 0 | | PPP Profil 1-20 |
IP-Ping / Traceroute VC-MUX | TPID | )
HTTP- / FTP-Downl. | ATM mit Ethernet | 8100 Hex
FTP-Upl./Server 2! Nein (PPPOA, ...) 88A8 Hex
VPI/VCI-Scan - Ja (PPPOE, EoA) ) IPv4 | DHCP Client |
ATM-OAM-Ping VAN —) | IP-Modus | DHCP Timeout |
IPTV / passiv / Scan 24 PPP r Static IP sec: 20 ‘
Video on Demand 25 SPTP ( DHCP-Client | DHCP Vendor ID |
VoIP-Ruf / warten 26 ‘ Server IP Adr ‘ IPve ‘ DHCP-Server ‘ Format ‘
' CIREP-Auio Ascll
C r 23 | 0000 ‘ y EEE ‘ | eigene IP Adresse | HEX
chgr"f c - APN | AFTR-Modus | [ 0.0.0.0 | | ASClI-Daten |
orrulung IP Version Automatisch —
Line-Monitor, TDR 32 . | IP Netzmaske | | ARGUS |
nur IPv4 Statisch | 255.255.255.0 | | HEX-Daten |
Nur IPv6 | AFTR-Adresse | a0 ‘ ‘
llexibrowsen Dual Stack IPv4/IPv6 | | a‘el‘;v;{)O | "DHEP Venderinfo |
e awerkacan 22 Pual Stack Lite EE | ' DNS Server | | s. DHCP Vendor ID |
Loo 27 d -
ETI-TK el IPv4 J ‘ DHCP Modus- ‘ ‘ DNS Server 1 ‘ ‘ DHCP User Class I. ‘
——— IPve Automatisch [ 0.0.0.0 | s.DHCP Vendor D |
es Seite TR-069 ‘ ‘ - Ignoriere RA-Server ‘ DNS Server 2 ‘ DHCP Userdef.Option ‘
-0 ' 3 \ 0.0.0.0 ‘ ‘ Nummer
Protokoll-Ubersicht :
aus Automatisch : y .
Hotkeys 2 oin Alle Opt. anfordern DHCP Client | Nummer: 255
~elungspian e Acs H  Enter. Nb. (PEN)| B e e ‘
\ Verschliisselung ‘ ‘ 46443 192.168.10.30 HEX
s 192.168.10.40 | ASCll-Daten |
. | Doméne | | ARGUS |
“Daten-Log | | | | HEX-Daten |
aus \ Reservierungsdauer \ ‘ ‘
- | Stunden: 240 |
\ Profilname \
| Virt. Profil 1-20 |
Zu den Protokollen befindet sich auf Seite 3 eine Ubersicht, welches Protokoll bei welcher Schnittstelle
unterstiitzt wird.
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Querverweise:
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Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19
Remotezugang 13
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account Ll
Akku laden 8
Hilfe 8
IP- und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute | 20
HTTP- / FTP-Downl. 21
FTP-Upl./Server
VPI/VCI-Scal_w 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26

Kupfertests Seite

Copper Box 29-30
RC-Prifung 31
Line-Monitor, TDR 32
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22
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Loop 27
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Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

Einstellungen
Profile — Services — Service VolP — VoIP Account, VoIP QoS
ADSL / VDSL / Ethernet
Service VolIP inaktiv SIP ‘
Profil 1-20 Einstellungen ‘ Benutzername ‘
N [T \ | |
| Profil 1-20 | | Passwort |
» Service VoIP | | |
Virtual Line =P s. Seite 17 | Authentifizierung |
VoIP Account ) ‘ ‘
VoIP QoS | Caller ID |
Edit | | |
k Registrar Server —J
Outbound Proxy/SBC
DNS-Auflésung m
~ » SRV Record
(— A/AAAA Record
SIP-Trunk —\
T P koll
VolP Account | —> sP ~ ra"Z?P” rotoko
| VoIP Profil 1-10 | Telefon-Einstellungen o
| RTP;°:'BG1’3:;;: | TCP-Fallback
art TCP/TLS
| VoIP Profil editieren | | VolP Profil Vorauswahl | Sti"ei':i;njzzoo | | SIP Doméne |
ays \ Listen Port \
‘ Provider-Assistent ‘ i:zht verwendet ‘ Porthnummer: 5060 ‘
manuell [ Jitterbuffer | IR |
DTAG ; ‘ Portnummer: 5060 ‘
DTAG BNG :;Z’;‘;h — | User Agent |
‘ E— ‘ ‘ Argus151 ‘
Accountdatenabfrage ===y siche Hinweis | | Qualify |
nein CG; ;:; ﬁl-laavv: nein
ja : ) ja
Manuelle Konfig. J g;ggl/s ‘ Reg. Expire
Profilname G.726-16 | Zeit: 3600 sec. |
VolIP Profil 1-10 G.726-24 Retry-After
Vorhan. Regist. entf. ==
| DTMF-Einstellungen |
\ Modus \
W VoIP QoS | RTP ToS Automatisch adaptiv
| Layer 3 DiffServ | ToS: 00 SIP info k» min: 60 ms
RFC 2833 o
| RTP (TToS/Dscp) | TP DSCP e init: ¢1sgoms
oS DSCP- 00 5 max: ms
‘ e ‘ ‘ aue[;auer' 80 ms ‘ k’ statisch
SIP (ToS/DSCP) : PR
ToS SIP ToS ‘ STUN Server nominal: 60 ms
DSCP ToS: 00 | Verwende STUN Soll-/Grenzwerte |
| Layer 2 VLAN Prio |  SIPDSCP | nein | MOS-Sollwert |
| RTPVLAN Prio | DSCP: 00 2 _| Sollwert: 4.0 H
‘ VLAN Prio: 0 ‘ ‘ STUN Server ‘ ‘ Jltter-Grenzwe.r:
| SIPVLAN Prio | | ‘ |  Grenzwert: *ms |
‘ VLAN Prio: 0 ‘ \ Soll-/Grenzwerte ‘ ‘ RTP-Loss-Grenzw.\

Registrar Server ‘

‘ Verwende Registrar ‘

nein

ja

‘ Registrar Server ‘
‘ als IPv4-Nummer ‘

| 0.0.0.0

‘ als IPv6-Nummer ‘

| 0000:0000:0000...

\ als Name \

‘ www.argus.info

Outbound ProxylSBC\

‘ Verwende Proxy ‘

nein

ja

| Outb.Proxy/SBC |
\ als IPv4-Nummer \

| 0.0.0.0

‘ als IPv6-Nummer ‘

| 0000:0000:0000...

‘ als Name ‘

‘ www.argus.info

‘ Outb.Proxy/SBC Port ‘

Porthnummer: 5060

|
k—}{ SIP-Trunk |

\ Verwende Trunk \

nein
ja

| CLIR

nein

ja

‘ eig. Rumpfnummer ‘

| eig. Durchwahl (DDI)|

0

Retry-After |
standard
ignorieren
Vorhan. Regist. entf. \

nein
ja

‘ Sollwert: ** % ‘

Die Accountdatenabfrage erscheint
nur, wenn einmal der Provider-
Assistent mindestens durchgefiihrt
wurde.
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Parallele-, Autotests | 10-11
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Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
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Akku laden 8
Hilfe 8
IP- und ATM-Tests  Seite

IP-Ping / Traceroute 20
HTTP-/ FTP-Downl.

FTP-Upl./Server =
VPI/VCI-Scal_w 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26

Kupfertests Seite
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RC-Prifung 31
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22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
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Hotkeys 4
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ADSL / VDSL - Bridge/Router

Service Bridge/Router inaktiv

Virtual Line Ethernet inaktiv

Physik Ethernet inaktiv

Profil 1-20

Profil 1-20

Profil 1-20

(RS

!

N

(IR

!

ein

L U
\_}Q Ethernet ‘ Autonegotiation aus ‘
Einstellungen ‘ Autonegotiation ‘ Speed ‘
| Profile | Ein 1000 Mbit/s
| Profil 1-20 | Aus 100 Mbit/s
L Services =) Siehe Seite 16-18 10 Mbit/s
P Router ~ ‘ Duplex ‘
Bridge Voll
| IP Version | Halb
nur IPv4 \ Flusskontrolle \
nur IPv6 Ein
Dual Stack IPv4/IPv6 Aus
| IPv4 |
| IP-Modus |
SIS DHCP Server L_N IP Version
. DHCP-Server | Start/End-Adresse | nur IPv4
\ eigene IP Adresse 192.168.10.30 nur IPv6
192.168.10.1 192.168.10.40 Dual Stack IPv4/6
‘ IP Netzmaske ‘ e iTE e ‘ ‘ IPva ‘
| DHCiSSS.lei:r%S.O | _ | IP-Modus | DHCP Server |
‘ VLAN ‘ ‘ Reserwerungsdauer | Static IP \ Start/End-Adresse \
| VLAN Verfahren | | Stunden: 240 DHCP-Server 192.168.10.30
Transparent \ eigene IP Adresse \ 192.168.10.40
Tagging | 192.168.10.1 | | Doméne |
‘ VLAN ID ‘ \ IP Netzmaske \ \ \
‘ D- 2 ‘ ‘ 255.255.255.0 ‘ ‘ Reservierungsdauer ‘
‘ Daten-Log ‘ DHCP Server PJ ‘ Stunden: 240 ‘
aus NAT ’
ein :”; | IPv6 |
u :
Testparameter /ot it 14 sip Port | Firowsl |
‘ Portnummer: 5060 ein
et ‘ Verwende Prafix ‘
Daten-Log —_—
aus

ein




IP

Ausfuhrung und Konfiguration
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IP-Ping, Traceroute — Seite 20 —
Querverweise: ADSL / VDSL / Ethernet / LTE
| Menii ________Seite Services
Anschl 6

nschiuss - Einzeltests Einstellungen Data
Anschluss-Assistent 7 ‘ IP-Pin \ ‘ Profile ‘ VolP
Hauptmeni 8 2 ‘

_ | Profil 1-20 | IPTV
Einzeltests | Data-Tests | Sorvice wi Test " | Opt
Data-, VoIP-, IPTV-, s ‘ IP-Ping grwce yvahlen es para_me er .
VoD-, Bridge-, (siehe Liste \ IP-Ping ‘ IP-Modis
Physik-Tests \ VoIP-Tests ‘ und Hinweis) ‘ IP Adresse ‘ IP Adresse Vorauswahl \ IPv4
Testergebnisse 8 ‘ IP-Ping } ‘ IP Adresse 1-10 _ IPv6
Status 8 ‘ Anzahl Pings IP Adresse editieren \

| IPTV-Tests
Parallele-, Autotests | 10-11 ‘ IP-Pin ‘ IP Adresse 1 - 10 ‘ ‘ Anzahl: 10 ‘
Einstellungen 12-19 g A ‘ Pause ‘
Remotezugang 13 ‘ Opt. -Tests ‘ ‘ sec.: 1,000 ‘
Gerat 13 ‘ IP-Ping ‘ IP Adresse auswahlen ‘ ‘ IP Adresse editieren ‘ PaketgroRe ‘
Profile, Virt.-Profile | in Byte.: 84 |
VolP-A 14-19

olP-Account IP-Modus Auswahl ‘ Fragmentierung ‘
Akku laden 8 (siehe Liste) ein
Hilfe 8 * aus
IP- und ATM-Tests  Seite ‘ IP-Ping Test aktiv L auto
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP- / FTP-Downl. 21 }
FTP-Upl./Server ADSL / VDSL / Ethernet / LTE
VPI/NVCI-Scan
ATM-OAM-Ping 23
IPTV / passiv/ Scan| 24 Einzsltests Einstellungen

‘ .
Video on Demand 25 Traceroute : ‘ | Prof|||3e fil 1-20 ‘ |
VolP-Ruf /warten | 26 | Data-Tests | — s
K ooforiast Scite [ Tracerouts Service wahlen | Testparameter |
up e s s : 30 (siehe Liste | Traceroute

opper Box - Lo
RC-Priifun 31  VolP-Tests | ‘ und Hinweis) ‘ IP Adresse ‘ IP Adresse Vorauswahl |

; ng | Traceroute | | IP Adresse 1-10
Line-Monitor, TDR 32 " maximale Hops | IP Adresse editieren |
Sonstige Tests Seite | IPTV-Tests | | max: 25 |
Textbrowser 22 | Traceroute | IPAdressIe1 -10 | Probes |
Netzwerkscan 22 ‘ Opt.-Tests ‘ - ‘ Anzahl: 3 ‘

Loop 27 | Traceroute | IP Adresse auswahlen | | IP Adresse editieren | Timeout |

ETH Kabeltests 28 | Sec: 3.000 |

Sonstiges Seite IP-Modus Auswahl

Legende 3 (siehe Liste)

Protokoll-Ubersicht *

Hotkeys 4 | Traceroute Test aktiv &
Leitungsplan 33-34

Die Anzahl der Services variiert je nach Konfiguration der
Data-, VolP-, IPTV-, Opt. Services. Wenn nur ein Service konfiguriert ist, wird
die Auswabhl iibersprungen.

y

als IPv4-Nummer
als IPv6-Nummer
als Name

A —

e

als IPv4-Nummer

als IPv6-Nummer als Name

0.0.0.0

0000:0000:0000... www.argus.info
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Ausfuhrung und Konfiguration

HTTP-Download/-Upload, FTP-Download, FTP-Upload, FTP-Server
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Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19
Remotezugang 13
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account Ll
Akku laden 8
Hilfe 8

IP- und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP-/ FTP-Downl.

FTP-Upl./Server =
VPI/VCI-Scan 23
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IPTV / passiv / Scan 24
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Textbrowser
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Legende 3
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Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

ADSL / VDSL / Ethernet / LTE

Einzeltests

| HTTP-DL-/UpI.
\ Data-Tests \
| HTTP-DL-/Upl.
\ Opt.-Tests \
| HTTP-DL-/UpI.

| Serverprofll 1-10

‘ Serverprofil Auswahl ‘ \Serverprofil editieren\

| HTTP-DL/-Upl. Test aktiv |

Einstellungen

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |
‘ Testparameter ‘
| HTTP-DL-/UplL.
‘ Serverprofil 1-10 ‘
Serverprofil Vorauswahl ‘ ‘ Serverprofil editieren

ADSL / VDSL / Ethernet / LTE

Elnzeltests

Einstellungen

Serverprofil 1-10 \
‘ Server-Adresse ‘

‘ Download-Dateiname ‘

| |
Upload-Dateiname \

| file |
Upload-DateigroRe \

| 100 (MByte) |
\ Benutzername \

\ Passwort \

| Anzahl |

‘ Anzahl: 3 ‘
Anz. parall. Downl. ‘

‘ Anzahl: 3 ‘
Profilname ‘

‘ Serverprofil 1-10 ‘

| FTP- Download " Profile |
| Data-Tests | Profil 1-20 |

‘ FTP- Download ‘ Testparameter ‘
" Opt.Tests | FTP-Download |

| FTP- Download  Serverprofil 1-10_|

‘ Serverprofil 1-10
= Serverprofil Vorauswahl ‘ ‘ Serverprofil editieren
‘ Serverprofil Auswahl ‘ ‘ Serverprofil editieren ‘
| FTP-Download Test aktiv | A
ADSL /| VDSL | Ethernet / LTE
Elnzeltests Einstellungen

| FTP- Upload | Profile |
‘ Data-Tests ‘ Profil 1-20 ‘

‘ FTP- Upload ‘ Testparameter ‘

FTP-Upload

Gl o | | Serverprofl 1-19 |

[ FTP- Upload \ Serverprofll1 10 P

‘ ServerproflIAuswahI ‘ ‘Serverprofll editieren‘ Serverprofil Vorauswahl ‘ ‘ Serverprofil editieren ‘
‘ FTP-Download Test aktiv ‘ J
ADSL | VDSL / Ethernet
Elnzeltests

‘ FTP-Server
\ Data-Tests

‘ FTP-Server FTP-Server Test aktiv

Fur den Einzeltest FTP-Server ist keine Testkonfiguration

‘ Opt.-Tests notwendig.

| FTP-Server




Ausfuhrung und Konfiguration
Textbrowser, Netzwerkscan

RGUSWY )

— Seite 22 -

Querverweise:

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8
Einzeltests

Data-, VqlP-, IPTV-, 8.9
VoD-, Bridge-,

Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19
Remotezugang 13
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account Ll
Akku laden 8
Hilfe 8

IP-und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP- / FTP-Downl.

FTP-Upl./Server =
VPI/VCI-Scan 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34

ADSL / VDSL / Ethernet / LTE

Einzeltests

\ Textbrowser

‘ Data-Tests ‘
‘ Textbrowser

‘ Opt.-Tests ‘
‘ Textbrowser

\ Textbrowser Ziel 01/20 - 20/20 \
.
—~

| Textbr. Ziel wahlen | | Textbr. Ziel editieren

l L

Einstellungen

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |
‘ Testparameter ‘
\ Textbrowser \
| URL |
| Textbr. Ziel 01/20 - 20/20
‘ Textbr. Zielmeditieren

‘ Textbrowser aktiv‘

‘ Textbrowser aktiv‘

Textbr. Ziel 01/20 - 20/20

Ethernet

Einzeltests

‘ Netzwerkscan

\ Data-Tests \

\ Netzwerkscan Netzwerkscan Test aktiv

\ Opt.-Tests \
\ Netzwerkscan

Einstellungen

| Profile |
| Profil 1-20 |
‘ Testparameter ‘
‘ Netzwerkscan ‘
\ Modus \
Manuell
Automatisch
‘ Netzwerkadresse ‘
| 192.168.1.0 |
\ Netzmaske \
| 255.255.255.0 |




ATM

Ausfuhrung und Konfiguration

VPI/VCI Scan, ATM-OAM-Ping

RGUSWY )

— Seite 23 -

Querverweise:

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8
Einzeltests

Data-, VqlP-, IPTV-, 8.9
VoD-, Bridge-,

Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19
Remotezugang 13
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account Ll
Akku laden 8
Hilfe 8

IP-und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP- / FTP-Downl.

FTP-Upl./Server =
VPI/VCI-Scan 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34

ADSL

Einzeltests

\ VPI/VCI Scan

| Physiktests |

| VPIVCI Scan

VPI/VCI Scan Test aktiv

Einstellungen

ADSL

Einzeltests

| ATM-OAM-Ping

‘ Physiktests ‘

| ATM-OAM-Ping

ATM-OAM-Ping Test aktiv

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |
‘ Testparameter ‘
| VPIVCI Scan |
| VPI |
Start: 0
Ende: 8
| vel |
Start: 32
Ende: 48
\ Anzahl Scans \
‘ Anzahl: 2
‘ Timeout ‘
| Sec:  0.500
| Profile |
| Profil 1-20 |
\ Testparameter \
| ATM-OAM-Ping |
| VPIIVCI |
VP 1
VCI: 32
‘ Anzahl Pings ‘
| Anzahl: 3
\ Timeout \
| Sec:  1.000
| OAM-Zelltyp |

F5 loopback segm.
F5 loopback ete




®
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IP Ausfuhrung und Konfiguration A P%@@@ ’ﬂ@ﬂ
IPTV, IPTV passiv, IPTV Scan — Seite 24 -
Querverweise: ADSL / VDSL / Ethernet
MAnsch|uss . M M > Grenzwerte |
Anschluss-Assistent| 7 Einzeltests Sl gen | IGMP Latency |
Hauptmen 8 [1PTV }  Profile | | 500 ms |
_ P \ Profil 1-20 \ \ Sync Error \
Einzeltests | IPTV-Tests | Test . | o |
Data-, VoIP-, IPTV-, 8-9 ‘ IPTV } estparameter -
VoD-, Bridge-, | IPTV | | PCR Jitter |
Physik-Tests | IPTV Profil 13 | | 100 ms |
Testergebnisse 8 ‘ IPTV Profil 1-3 ‘ ‘ Error Indication ‘
Status 8 /‘ | ) ‘ |
Parallele-, Autotests | 10-11 CC Fehler
Einstellungen 12-19 < v I
| IPTV Profil Auswahl | | IPTV Profil editieren | IPTV Profil editieren | | IPTV Profil Vorauswahl |
Remotezugang 13 ‘ CC Fehlerrate ‘
Gerat 13 * | 0.00% |
\F’/(r)cl)glic\(/:gtu-nl:t’roflle e | IPTV Test aktiv | \_ > S IETE S | | Audu: Bytes | ‘
Akku laden 8 ‘ Kanalauswahl ‘ IPTV Kanal Vorauswahl‘ ‘ Video Bytes ‘
Hilfe ADSL / VDSL / Ethernet | IPTV Kanal 1-250 o ‘
" IGMP Version | IPTV Kanal editieren |
-~ " RTP dittr |
IP-Ping / Traceroute Einzeltests G | IGMI:tVersmn. 3 | J | 100 ms |
HTTP-/FTP-Downl.| | IPTV passiv renzwerte | RTP Sequenzfehler |
FTP-Upl./Server ‘ ‘ Profilname ‘ ‘ 0 ‘
VPI/VCI-Scan IPTV-Tests IPTV Profil 1-3
ATM-OAM-Ping Z \ IPTV passiv ‘ =T OR-tl;z ;e"lus"ate ‘ \
IPTV / passiv/Scan| 24 ‘ BridaeTest ‘ ‘ G I.RTP\OI e ‘
Video on Demand 25 "‘ g::_}ves S e‘s.s 00 yer ustrate ‘
VolP-Ruf / warten 26 passiv -00 7%
Copper Box 29-30 | IPTV Profil 1-3 | L
RC-Priifung 31 A IPTV Kanal 1-250 | ‘
Line-Monitor, TDR 32 Multicast IP
v o 22400, |
onstige Tests eite ‘ IPTV Profil Auswahl ‘ ‘ IPTV Profil editieren ‘
Textbrowser ‘ Port ‘
Netzwerkscan 22 * \ Porthummer: 0 \
Loop 27 ‘ IPTV passiv Test aktiv‘ \_ ) ‘ Sendername ‘
ETH Kabeltests | IPTV Kanal 1-250 |
— ADSL / VDSL / Ethernet -
gende j
Protokoll-Ubersicht 3 -
IPTV Scan Profil 13 IPTV Kanal hinzufiigen |
Hgtkeys 4 Einzeltests Einstellungen ‘ Kanalauswahl ‘ ;
Leitungsplan 33-34 ‘ IPTV Scan ‘ Profile ‘ ‘ IPTV Kanal entfernen ‘
| IPTV Tests | RSO ‘ IGHEVETS oI IPTV Kanal editieren |
‘ IPTV Scan ‘ Testparameter ‘ \ IGMP Version: 3 \
‘ IPTV Scan ‘ ‘ Max. Umschaltzeit ‘ L
" IPTV Scan Profil 13 | | IPTV Scan Profil 1-3 | Umschaltzeit: 5s | )
/ ‘ Profilname ‘
| Scan Profil 1-3 |
v
| IPTV Scan Profil Auswahl | | IPTV Scan Profil editieren | IPTV Scan Profil Vorauswahl | | IPTV Scan Profil editieren |
| IPTV Scan Test aktiv | \ y




IP Ausfuhrung und Konfiguration @B@@@Gb ﬂ@ﬂ

Video on Demand — Seite 25 -
Querverweise: ADSL / VDSL / Ethernet
Anschluss 6 : . VoD Profil 1-3 ‘
- Einzeltests Einstellungen ‘ Typ des Streams ‘
Anschluss-Assistent 7 - -
. ‘ Video on Demand ‘ Profile ‘ RTSP
Hauptmeni 8 -
: | Profil 1-20 | HTTP
Einzeltests | Opt.-Tests | | Testparameter | FTP
Data-, VoIP-, IPTV-, Vid D d
VoD-, Bridge-, 8-9 _ Video on Deman | Video on Demand | MMS
Physik-Test.s ‘ VoD Profil 1-3 ‘ ‘ VoD Profil 1-3 ‘ ‘ Server-Adresse ‘
Testergebnisse 8 J / ‘ ‘
Status 8 ‘ Port ‘
Parallele-, Autotests | 10-11 - \ 4 ( v ‘ Portnummer: 0 ‘
Einstellungen 12-19 | VoD Profil Auswahl | | VoD Profil editieren | VoD Profil Vorauswahl | | VoD Profil editieren | Dateiname |
Remotezugang 13
Gerat 13 | RTSP Typ |
Profile, Virt.-Profile 14-19 ‘ VoD Test aktiv ‘ TCP
VolP-Account UDP
AI.<ku laden 8 - L J ‘ RTSP Server Typ ‘
Hilfe 8 Standard Grenzwerte \
IP- und ATM-Tests  Seite Kasenna \ PCR Jitter \
IP-Ping / Traceroute 20 \ Jitter-Buffer \ \ 8 ms ‘
HTTP-/FTP-Downl.| | 300 ms | | Continuity Error |
FTP/—LépI.éServer Grenzwerte | 01% |
VPI/NVCI-Scan :
ATM-OAM-Ping 29 me"l? aDms fil 1-3 ‘
IPTV / passiv/ Scan| 24 oB Froll
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Kupfertests Seite
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34




IP

Ausfuhrung und Konfiguration
VolP-Ruf, VolP warten

RGUSWY )

— Seite 26 —

Querverweise:

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8
Einzeltests

Data-, VqlP-, IPTV-, 8.9
VoD-, Bridge-,

Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19
Remotezugang 13
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account Ll
Akku laden 8
Hilfe 8

IP-und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP- / FTP-Downl.

FTP-Upl./Server =
VPI/VCI-Scan 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34

ADSL / VDSL / Ethernet
Einzeltests
| VolP-Ruf
| VoIP-Tests
| VolP-Ruf
| VoIP Ziel 01/10 - 10/10 |
—~
| VoIP Ziel wahlen || VoIP Ziel editieren

Einstellungen

‘ Profile ‘
| Profil 1-20 |
‘ Testparameter ‘
| VolP-Ruf |
| VoIP Ziel 01/10 - 10/10 |

—

VoIP Ziel Vorauswahl | | VolP Ziel editieren

| \

| VoIP-Ruf aktiv

VolIP Ziel 01/10 - 10/10

ADSL / VDSL / Ethernet

Einzeltests

| VoIP warten

‘ VolP-Tests ‘
\ VoIP warten

VoIP warten aktiv

Einstellungen

| Profile |
| Profil 1-20 |
\ Testparameter \
| VoIP warten |
\ Rufannahmemodus \
Automatisch
Echo Test




Sonstiges

Ausfuhrung und Konfiguration
Loop

ARGUSE LY/

— Seite 27 -

Querverweise:

Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8
Einzeltests

Data-, V<_)IP-, IPTV-, 8-9
VoD-, Bridge-,

Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19
Remotezugang 13
Gerat 13

Profile, Virt.-Profile

VolP-Account 14-19
Akku laden 8
Hilfe 8

IP- und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP-/ FTP-Downl.

FTP-Upl./Server =
VPI/VCI-Scan 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite

Textbrowser 22
Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Sonstiges Seite
Legende 3
Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34

Ethernet IP-basiert

Einzeltests

\ Loop

| Physik-Tests |
\ Loop

Loop aktiv

Loop

[
>
fud
L
He ]
(Tt
(1)
>
©
wid
o
[t

Loop

(=
o
=
©
o
=
=
(=
o
=
wid
o
-

Einstellungen

Layer 2 \

| Profile
| Profil 1-20 |
\ Testparameter \
\ Loop ‘
Layer 1
Layer 2
Layer 3

| MAC Modus |
nur fiir eigene MAC
alles loopen
| Eigener VPIVCI |
VPI: 1
VCI: 32
| Eigene VLAN |
| VLAN Modus |
kein VLAN
1 VLAN tag
2 VLAN tags (QinQ)
| 1. VLAN tag (C-VLAN) |
b |
| ID: 2 |
| Prioritat |
| Prioritat: 0 |
| TPID |
8100 Hex
88A8 Hex
| 2. VLAN tag (S-VLAN) |
b |
| ID: 2
| Prioritat |
‘ Prioritat: 0 ‘
| TPID |
8100 Hex
88A8 Hex

Layer 3 \
Eig. IP Modus |

Statische IP

DHCP-Client

Eig. IP Adresse \

0.0.0.0




ETH Ausfuhrung und Konfiguration AB@@@GE ﬂ@ﬂ

Ethernet-Kabeltests — Seite 28 -
Querverweise: Ethernet Kabeltests
Anschluss 6 Einzeltests _
Anschluss-Assistent 7 Einstellungen
H';z‘;tn::zu ssisten 5 | ETH TDR/Kabeltests Kupfer-Kabsltests |
Einzeltests | ETH Kabeltests |
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ o | ETH TDR/Kabeltests
VoD-, Bridge-, ‘ Modus ‘

Physik-Tests .

Y _ ETH TDRY... aktiv First Peak
Testergebnisse 8 Maximum Peak
Status 8 | Kabeltyp 1-20 |

Parallele-, Autotests | 10-11

Einstellungen 12-19 A
Remotezugang 13

Gerat 13 Kabeltyp Vorauswahl ‘ ‘ Kabeltyp editieren ‘

Profile, Virt.-Profile

14-19 V/2 in m/ps
VolP-Account
Akku laden 8 Ausbreitungsgeschw. i) 95 5
Hilfe 8 Leitungswiderstand
IP- und ATM-Tests _ Seit | 353 Ohm/km |
. n —— — ‘ Kapazitatsbelag ‘ VoP in %
IP-Ping / Traceroute | 20 ‘ 48.0 nF/km 63.7

HTTP-/FTP-Downl.| = |
FTP-Upl./Server ame
VPI/VCI-Scan | 0,35A-2YF | l J

ATM-OAM-Ping 29
IPTV / passiv / Scan 24
Videoon Demand | 25 Ethernet Kabeltests
VoIP-Ruf / warten 26
Copper Box 29-30 Einzeltests Einstellungen
RC-Priffung 1 | ETH Port LED Blinken Kupfer-/Kabeltests |
Line-Monitor, TDR | 32 | ETH Kabeltests |
| ETH Port LED Blinken |
Textbrowser 22 ‘ LED An-Zeit ‘
Netzwerkscan 22 ETH Port ... aktiv s
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34 Die Kabeltypen-Einstellungen sind dieselben Einstellungen, die auch fiir die

Kupfertests verwendet werden.




ARGUSW Y
Ku pfer Legende, Status _
— Seite 29 -
Querverweise: ARGUS Copper Box
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8
Einzeltests COpper Box-Test
Data-, VolP-, IPTV-,
VoD-, Bridge-, 8-9 \ Copper Box Tests % Autg | U ||Cg, | C | Iso. DH Weitere Tests
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8 a b Erde opt.
Parallele-, Autotests | 10-11 Buchsenbelegung @ [ ) [ ) [ )
Einstellungen 12-19 - ‘ — et |
u
Remotezugang 13 esenen
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile 14-19
VolP-Account ARGUS Copper Box
Akku laden 8
Hilfe 8 Spannungs- | Kapazitive Kapazitits- | |solations- | Widerstands-| Schleifen- | &, 0;opoprom. Neben- Signatur-/ Schneller | Messhelfer-
: Taste Autotest fnessung Symmetrie- mzssun widerstands- | symmetrie- | widerstands- messun LCL-Messung sorechen Abschluss- Kabelcheck | steuerun
IP- und ATM-Tests  Seite 9 messung 9 messung messung messung 9 P erkennung 9
IP-Plng// Traceroute | 20 [0 _ Reset _ Reset N Reset | N
HTTP-/ FTP-Downl. - N
FTP-Upl./Server 21 g Autotest Profile
VPI/VCI-Scan — -
ATM-OAM-Ping Z 9 - Polaritat -
IPTV / passiv / Scan 24 g - Messbereich -
Video on Demand 25 - Messspannung -
VolP-Ruf / warten 26 g Kabeltypen - Kabeltypen - Kabeltypen ‘ -
- QR-Code -
Kupfertests Seite
CoE 59-30 (8) - Stérempfindlichkeit | -
RC-Priifung 31 @ - Anzeigemodus - Anzeigemodus - Anzeigemodus -
Line-Monitor, TDR 32 0 : : -
Sonstige Tests Seite g - | Eingangswid. T~ -
Textbrowser 22 Qim0 inweiston
Netzwerkscan 22 ann -
Loop 7 Qdann 0‘ Copper Box Info
d -
ETH Kabeltests 28 gd::: g i
Sonstiges Seite @ dann @‘ N
Ilsfgt%rllc(j)ﬁ—ﬂbersicht 3 Qdann @ Speichern _
Hotkeys 4 Qdem® Messhelferkommando -
Leitungsplan 33-34 Messhelfer
Die Hotkeybelegung kann je nach Buchsenbelegung variieren.
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Kunfer Ausfiihrung und Konfiguration n r%@@@ 151
P Copper Box — Seite 30 -
Querverweise: Copper Box
MAnschluss 6 M > Autotesi
Anschluss-Assistent| 7 Einzeltests ull e llisollicL
Hauptmenti 8 | Copper Box |
Einzeltests Cum
Data-, VoIP-, IPTV-,
VoD-, Bridge-, e csym Erde opt.
Physik-Tests c 4 . .
Testergebnisse 8 Iso. Einstellung | _Einfugen | Ldschen
Status 8 RSym
Parallele-, Autotests | 10-11 R
Einstellungen 12-19 I= I
Rerr]otezugang 13 LCL Messungen aktiv Einfiigen eines neuen Tests und
Serﬁt Virt -Profil 13 NEXT Auswahl der Buchsenbelegung
rofile, Virt.-Profile ;
’ 14-19 Sig.
VolP-Account Schneller Kabelcheck L Fu Eingangswiderstand ‘
AI.<ku EEET 8 Rem. Hochohmig (Standard)
Hilfe 8 U s 2dh Niederohmig (200 kQ Last)
IP-und ATM-Tests  Seite Durchschalten L Polaritét
IP-Ping / Traceroute 20 Kurzschluss a-b-Erde Messbereich
F'.?:;'E /I I;;'P-Downl. 21 Offen schalten Messspannung
VP|/;/Cp| .S erver Tongenerator aktivieren M Copper Box-Test Storempfindlichkeit
-Scan . -
ATM-OAM-Ping 23 P1 Schleife 3 Sek. Autotest Profile P Autotest Profile Startfunktion
IPTV / passiv/Scan| 24 P1+3 verbinden Polaritat | Autotest | Automatisch starten
Video on Demand 25 P1+2 & 3+_4 verbinden Standard Autotest Sequenz Pause: manuelle Schieife
VolP-Ruf / warten 26 P1+4 Vel’bll’I.den Invers Notiz ‘ ‘ Kommando
Kupfertests Seite P1:+4 Schieife [ ] Messbereich | | | Kurzschluss a-b
Copper Box 29-30 P TIEIE S cEs Autom. (bis 1 GQ) | Profilname | Durchschalten
I 25MQ-1GQ Autotest Kurzschluss a-b-Erde
RPN L 2 MQ - 500 MQ | | Offen schalten
ine-Monitor, TDR 52 200 kQ - 50 MQ Tongenerator aktivieren
Sonstige Tests Selte ‘ ‘ - 100 O - 5 MQ ‘
Textbrowser m essspannung i
Netzwerkscan 22 Einzeltests ) Hohe Spannung (105 V) | Wart:;;'t | ‘
Loop 27  Copper Box | Niedrige Spannung (8 V) ms
ETH Kabeltests Auto Kabeltypen Pl siche Seiite 31
Sonstiges Seite u Storempfindlichkeit
Legend CSym Robust bei Fremdspan.
Protokoll-Ubersicht | > Cc Unsicher (schnell)
Hotkeys 4 Iso. ‘ ‘ Anzeigemodus ‘
Leitungsplan 33-34 RSym Normale Darstellung
R Min/Max Darstellung Messhelfer |
I= Eingangswiderstand i) s oben TX91x + 900/905 Remote
TX91x (orange)
LCL Messhelferkommando me———) s Kommandos 900/905 Remote (blau)
NEXT Messhelfer
Sig. \ Hinweiston
Schneller Kabelcheck aus
Rem. ein
= Autotest 7] =csym, C, Iso.,, RSym, R, ] =u,c,1s0., R, 1=, LCL, NEXT  [] =Rem.
D = Iso. D = Autotest, CSym, C, RSym, R D = RSym, R D =U




Ausfuhrung und Konfiguration @B@@@Gb ﬂ@ﬂ

Kupfer

R-Messung, RC-Priufung — Seite 31 -
Querverweise: Kupfertests
Anschluss 6 M
Anschluss-Assistent| 7 Einzeltests Einstellungen
Hauptmenti 8 _ R-Messung | | Kupfer-/Kabeltests |
Einzeltests ‘ Kupfertests ‘
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ o | Kabeltypen |
VoD-, Bridge-, ‘ R-Messung aktiv

Physik-Tests

Testergebnisse 8 A
Status 8 Kabeltyp Vorauswahl \ \ Kabeltyp editieren \ '
10-11 *

Parallele-, Autotests

Einstellungen 12-19 VI2in m/us
Remotezugang 13 Ausbreitungsgeschw. ) 95 5

Gerat 13 Leitungswiderstand l
Profile, Virt.-Profile 353 Ohm/km |

VolP-Account 14-19 | Kapazititsbelag | VoP in %
Akku laden 8 | 48.0 nF/km | 63.7

Hilfe 8 ‘ Name ‘
IP- und ATM-Tests  Seite | 0,35A-2YF | L J

IP-Ping / Traceroute 20
HTTP-/ FTP-Downl.

FTP-Upl./Server & Kupfertests
VPI/NVCI-Scan 23
ATM-OAM-Ffmg Einzeltests Einstellungen
SN/ ey oreeml| 2 | RC-Messung | | Kupfer-/Kabeltests |
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26 ‘ Kupf:rtbe sI:s ‘

: abeltypen
Kupfertests Seite ‘ RC-Messung aktiv ‘
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31
Line-Monitor, TDR 32 Kabeltyp Vorauswahl ‘ ‘ Kabeltyp editieren ‘ '
Sonstige Tests Seite * V/2 in m/

us

Textbrowser 22 Ausbreitungsgeschw. ) 95 5
Netzwerkscan 22 Leitungswiderstand
Loop 27 | 353 Ohm/km |
ETH Kabeltests 28 ‘ Kapazitatsbelag ‘ VoP in %
Sonstiges Seite ‘ 48.0 nF/km ‘ 63.7
Legende Name ¥ i i
Protokoll-Ubersicht g ‘ ‘ 0.35 A-2YF ‘ ‘ Fur weitere Kabeltypen, siehe
T A y Handbuch.

Leitungsplan 33-34
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Kupfer

Line-Monitor, TDR — Seite 32 -
Querverweise: Kupfertests
| Menii __ Seite m
Anschluss - 6 Einzeltests
Anschluss-Assistent 7 ; ;
- \ Line-Monitor ‘
Hauptmeni 8
Einzeltests
Data-, VoIP-, IPTV-, 8.9 : . .
VoD-, Bridge-, ‘ Line-Monitor aktiv ‘
Physik-Tests
Testergebnisse 8
S 3 Kupfertests
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19 Einzeltests Einstellungen
Remotezugang 13 ‘ TDR ‘ \ Kupfer-/Kabeltests \
Gerat 13 l ‘ Kupfertests ‘
Profile, Virt.-Profile 14-19 ‘ Kabeltypen ‘
VolP-Account | TDR-Messung aktiv | A
Akku laden 8
Hilfe 8 h
IP- und ATM-Tests _ Seite Kabeltyp Vorauswahl \ \ Kabeltyp editieren \
IP-Ping / Traceroute 20 V/2 in m/ps
HTTP-/ FTP-Downl. 21 \ Ausbreitungsgeschw. H 95.5
FTP-Upl./Server | Leitungswiderstand |
o i 23 353 Ohm/km | l
IPTV / passiv/ Scan| 24 | Kapa:;tzts"f_;:ag | ‘ ;’;P?i" %
Video on Demand 25 -9 n/Am :
VolP-Ruf / warten 26 ‘ i Fir weitere Kabeltypen, siehe
ossanE ‘ - Handbuch.
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31
Line-Monitor, TDR 32
Textbrowser 22
Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4
Leitungsplan 33-34

Bei den Kupfertests sind weitere
Hotkeys verfiigbar (Siehe Seite 4).
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ADSL, VDSL, Ethernet — Seite 33 —
Querverweise: ADSL | VDSL TAE
eni o L e :
Ailiss 6 cG]]m]]mu:n (IO T 3| o | R lne AN el O
Anschluss-Assistent| 7 L[ O [l = | 1 rt 4 -
Hauptmenti 8 ‘ TAE-Adapter xDSL/Analog/Uk0-2-Draht-Kabel RJ45
Einzeltests (Art.-Nr. 000081) (Art.-Nr. 020015) | 2 sw 5 + 1
Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ o e : i E .
VoD-, Bridge-, | Sunl M1 a 1 | O MM I= TN RJ45 | Ban. | RJ45
Physik-Tests m:% [ I ?E@ |
Testergebnisse g | REEE ][ N T O MMM 1= EEEE 4 it 4
xDSL-Adapter xDSL/Analog/Uk0-2-Draht-Kabel

Status 8 | (Art-Nr. 000047) (Art-Nr. 020015) | 5 sw 5
Parallele-, Autotests | 10-11 - - - - - = = = = = — = — — — — — — — — — — —

. ... 4~ 'l0 - - - - - - - - - 7Y = 7
Einstellungen 12-19

3 | ce=={TomIr— REES ‘ Ban. | RJ45
Remotezugang 13 O JIJ it [
Gerét 13 | _'__ - | rt 4
Profile, Virt.-Profile xDSL/Analog/Uk0-2-Draht-Kabel .
N o ——— 14-19 e (Art-Nr.020015) | sw 5 ADSL / VDSL - Bridge / Router
Akku laden 8 rY-— | Lo AN L B
Hilfe 8 | L i L | RJ45 | RJ45 RJ45 ‘ raiss (B[ MI0CHl [ 3
IP- und ATM-Tests  Seite | Ethernet-Patchkabel 1:1 | 1-8 1-8 1-8 ‘ 1-8 ‘ Ethernet-Patchkabel 1:1 |
IP-Ping / Traceroute 20 (Art.-Nr. 004466) (Art.-Nr. 004466)
g/lraceroue| 2 @&y WAt-Ard0dsee -t 1t | AL-NRO0asto) \

HTTP-/ FTP-Downl. Y
FTP-Upl./Server
VPI/VCI-Scan 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25 Ethernet
VolP-Ruf / warten 26

Kupfertests Seite e |
Copper Box 29-30 | il ) il RU45 | Russ — Fo === == = -
RC-Prufung 31 | | RJ45 ‘ rias B MWL [5
Line-Monitor, TDR 32 | Ethernet-Patchkabel 1:1 | 1-8 ‘ 1-8
Sonstige Tests Selte ——————————— (AE'_NL@MEG) fffffffffff 1-8 ‘ 1-8 | Ethernet-Patchkabel 1:1 |
Textbroser T L 7(AE'NL' %44@) o
Netzwerkscan 22

Loop 27

ETH Kabeltests
Sonstiges Seite

Legende 3

Protokoll-Ubersicht

Hotkeys 4
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Kupfertests — Seite 34 -

Querverweise: Kupfertests: R-Messung / RC-Priifung / Line-Monitor / TDR RJ45
fffffffffffffffffffffffff Die Kupfertests erfolgen

Anschl 6 auf den Kontakten 4 und 1
nschluss ~ _ @
7 R | O MM——— ‘Ti X i | Ban. RJ45 5 der Line-Buchse. 8

Anschluss-Assistent Alternativ kdnnen die

-
[
=1
3]
5
=

— \
Hauptmeni 8 < L0 - rt 4 Kupfertests auch mit jeder
Einzeltests ‘ | 1t anderen Anschlussleitung

rfol , welche di

Data-, VoIP-, IPTV-, | ¢ ¢ | xDSL/Analog/Uk0-2-Draht-Kabel | sw 5 Hontarte A ard 5
VoD-, Bridge-, | ~° | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Art-Nr.02001%) 2 verwendet.
Physik-Tests
Testergebnisse 8
SIELS e Kupfertests: Line-Monitor
Parallele-, Autotests | 10-11 - - - - - - - - - - - — - — — — — — — — — — =
Einstellungen 12-19 B RJ45 Line LAN
Remotezugang 13 | 00 an- USB-A PR
Gerat 13 | _ 8 sw 4 I[I I[I USEB H
Profile, Virt.-Profile ——ie >z & | Iy i ——— )
VolP-Account E‘::@:%:@:E] | W S f f
Akku laden 8 | ‘
Hilfe 8 \
IP-und ATM-Tests  Seite | (,AA\rCttl\l/\lerF())Ir10 §§9I1|) |
IP-Ping / Traceroute, 20 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — / Die Active Probe Il bendtigt tiber die USB-A Schnittstelle (1 oder 2)
HTTP- / FTP-Downl. o1 e!ne Spannungsversorgung, c_ii<_ase kann Uber die Einstellungen oder
FTP-Upl./Server die entsprechenden Tests aktiviert werden.
VPI/VCI-Scan 23
ATM-OAM-Ping
IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Kupfertests Seite
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4
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— Seite 35 -

Querverweise:

| Menii Seite
Anschluss 6
Anschluss-Assistent 7
Hauptmeni 8
Einzeltests
Data-, VqlP-, IPTV-, 8.9
VoD-, Bridge-,
Physik-Tests
Testergebnisse 8
Status 8
Parallele-, Autotests | 10-11
Einstellungen 12-19
Remotezugang 13
Gerat 13
Profile, Virt.-Profile
VolP-Account Ll
Akku laden 8
Hilfe 8

IP-und ATM-Tests  Seite
IP-Ping / Traceroute 20
HTTP- / FTP-Downl.

FTP-Upl./Server =
VPI/VCI-Scan 23
ATM-OAM-Ping

IPTV / passiv / Scan 24
Video on Demand 25
VolP-Ruf / warten 26
Copper Box 29-30
RC-Prifung 31

Line-Monitor, TDR 32

Sonstige Tests Seite
22

Textbrowser

Netzwerkscan 22
Loop 27
ETH Kabeltests 28
Legende 3
Protokoll-Ubersicht
Hotkeys 4

Leitungsplan 33-34
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